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1 
硬件 部 件 


识别 笔记 本 计算 机 的 部 件 
笔记 本 计算 机 附带 的 部 件 会 因 地 域 和 机 型 的 不 同 而 有 所 不 
同 。 本 指南 包含 不 同 机 型 和 部 件 的 插图 。 请 参阅 每 一 节 中 最 
接近 您 的 笔记 本 计算 机 的 插图 。 
第 一 章 中 的 插图 标 出 了 大 多 数 笔 记 本 计算 机 机 型 所 附带 的 标 
准 外 部 部 件 。 


显示 屏 


部 件 说 明 
显示 屏 释 放 锁定 器 翻 开 笔记 本 计算 机 。 


REP ETE 1-1 


BEE ABLE 


部 件 说 明 
显示 屏 释 放 锁定 器 翻 开 笔记 本 计算 机 。 


1-2 76752 


ELE ABLE 


部 件 说 明 

@ 触摸 板 * 移动 指针 ， 选 择 或 激活 屏幕 上 的 项 。 

€ ”触摸 板 左右 按 钮 功能 类 似 于 外 接 鼠 标的 左右 键 。 

© ”触摸 板 滚动 板 于 上 下 滚动 的 
TRAE 0 

© 触摸 板 开关 按钮 启用 或 禁用 触摸 板 。 

© ”触摸 板 指示 灯 亮 起 :触摸 板 已 启用 。 


“有 关 触 摸 板 设置 的 信息 ， 请 参阅 第 2 章 “触摸 板 和 键盘 ”。 


hE tt IE 


ECE ABLE 


部 件 说 明 

€ট 触摸 板 * 移动 指针 ， 选 择 或 激活 屏幕 上 的 项 。 
€ 触摸 板 左右 按 钮 功能 类 似 于 外 接 鼠 标的 左右 键 。 
© ”触摸 板 开 关 按钮 启用 或 禁用 触摸 板 。 

© ”触摸 板 指 示 灯 Rk: 触摸 板 已 启用 。 


“有 关 触 摸 板 设置 的 信息 ， 请 参阅 第 2 章 “触摸 板 和 键盘 ”。 
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ELE ABLE 


顶部 部 件 
电源 指示 灯 


OO 


部 件 说 明 

@ ”电源 按钮 指示 灯 亮 起 ， 笔记 本 计算 机 已 启动 。 
闪烁 : 笔记 本 计算 机 处 于 等 待 模式 。 
熄灭 ， 笔记本 处 于 关闭 状态 或 处 于 休眠 
模式 。 


@ ”电源 /等 待 指示 灯 Rk: 笔记 本 计算 机 已 启动 。 
闪烁 : 笔记 本 计算 机 处 于 等 待 模式 。 
熄灭 ， 笔记本 处 于 关闭 状态 或 处 于 休眠 
模式 。 


© ”电池 指示 灯 亮 起 : 电池 组 正在 充电 。 
闪烁 : 电池 组 的 电池 电量 不 足 。 
WEAK: 连接 了 交流 电源 并 且 电 池 组 已 充 
足 电 或 未 安装 ， 或 者 未 连接 交流 电源 。 
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BEN BIE 


部 件 说 明 
O 电源 按钮 指示 灯 亮 起 ; 
闪烁 ; 
熄灭: 
模式 。 


笔记 本 计算 机 已 启动 。 
笔记 本 计算 机 处 于 等 待 模式 。 
笔记 本 处 于 关闭 状态 或 处 于 休眠 


人 @ 电源 /等 待 指示 灯 亮 起 ; 
闪烁 ; 
熄灭: 
模式 。 


笔记 本 计算 机 已 启动 。 
笔记 本 计算 机 处 于 等 待 模式 。 
笔记 本 处 于 关闭 状态 或 处 于 休眠 


© ”电池 指示 灯 亮 起 : 
闪烁 ; 
熄灭: 


电池 组 正在 充电 。 
电池 组 的 电池 电量 不 足 。 
连接 了 交流 电源 并 且 电 池 组 已 充 


足 电 或 未 安装 ， 或 者 未 连接 交流 电源 。 


htt ia 


ELE ABLE 


键盘 和 驱动 器 指示 灯 


部 件 


Caps Lock 指示 灯 


说 明 
亮 起 : 启用 了 Caps Lock. 


@ Num Lock 指示 灯 亮 起 :Num Lock 或 内 置 小 键盘 已 开 
184৬ 
© IDE (集成 设备 电路 ) 指示 RE: 正在 访问 内 置 硬 盘 驱动 器 或 光 
KT; 也 称 为 硬盘 驱动 器 /光驱 。” 驱 托 架 。 
活动 指示 灯 
€ ”光驱 指示 灯 亮 起 : 正在 访问 光驱 托 架 。 
© 5 合 1 数 字 介 质 插 槽 指示 灯 ” 亮 起 : 正在 访问 插 槽 中 可 选 的 数字 介 


( 某 些 机 型 ) 


质 卡 。 


* 有 关 使 用 Num Lock、 内 置 小 键盘 或 外 置 小 键盘 的 信息 ， 请 参阅 第 2 章 
“触摸 板 和 键盘 ” 。 
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ECE ABLE 


部 件 说 明 

@ Caps Lock 指示 灯 亮 起 : 启用 了 Caps Lock. 

@ Num Lock 指示 灯 亮 起 ， Num Lock 或 内 置 小 键盘 已 开 
启 。* 


© IDE ‘集成 设备 电路 ) 指示 Re: 正在 访问 内 置 硬盘 驱动 器 或 光 
KT; 也 称 为 硬盘 驱动 器 /光驱 REFER. 


活动 指示 灯 
© 光驱 指示 灯 亮 起 : 正在 访问 光驱 托 架 。 
© ”5 合 1 数 字 介质 插 槽 指示 灯亮 起 : 正在 访问 揪 模 中 可 选 的 
( 某 些 机 型 ) 数字 介质 卡 。 


* 有 关 使 用 Num Lock、 内 置 小 键盘 或 外 置 小 键盘 的 信息 ， 请 参阅 第 2 章 
“触摸 板 和 键盘 ”。 
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电源 和 音量 控制 


部 件 
@ ”电源 按钮 * 


8 
OOO 


说 明 


如 果 笔 记 本 计算 机 处 于 : 


关闭 状态 ， 按 下 此 按钮 可 启动 笔记 本 计算 机 。 
打开 状态 ， 短 按 此 按钮 可 启动 休眠 模式 。 

等 待 模式 ， 短 按 此 按钮 可 从 等 待 模式 中 恢复 。 
休眠 模式 ， 短 按 此 按钮 可 从 休眠 模式 中 恢复 。 


GS, 如 果 系统 已 停止 响应 且 无 法 使 用 Windows 关 


闭 程 序 ， 按 住 该 按钮 至 少 4 秒 钟 可 关闭 笔记 本 
计算 机 。 


@ 音量 按钮 
(3 个 ) 


* 此 表 介 绍 的 是 默认 设置 。 
RB a AA “ 电源 ” 


减 小 、 增 大 系统 音量 和 静音 : 


要 减 小 音量 ， 请 使 用 左 按钮 。 

要 静音 或 恢复 音量 ， 请 使 用 中 间 的 按钮 。 
要 增 大 音量 ， 请 使 用 右 按钮 。 

有 关 更 改 电源 按钮 功能 的 信息 ， 请 参阅 本 CD 上 


ps, 


Fo 


ELT IE 


ECE ABLE 


部 件 说 明 

@ ”电源 按钮 如 果 笔 记 本 计算 机 处 于 : 
图 ”关闭 状态 ， 按 下 此 按钮 可 启动 笔记 本 计算 机 。 
图 ”打开 状态 ， 短 按 此 按钮 可 启动 休眠 模式 。 
图 ”等待 模式 ， 短 按 此 按钮 可 从 等 待 模式 中 恢复 。 
图 ”休眠 模式 ， 短 按 此 按钮 可 从 休眠 模式 中 恢复 。 
QR 如 果 系统 已 停止 响应 ， 并 且 无 法 使 用 正常 的 


Microsoft® Windows® 关机 步 又 ， 按 住 此 按 
钮 至 少 4 秒 钟 可 关闭 笔记 本 计算 机 。 


© 静音 按钮 亮 起 ， 已 静音 。 
© ”音量 按钮 减 小 和 增 大 系统 音量 : 
(2 个 ) 要 减 小 音量 ， 请 使 用 左 按钮 。 


图 ”要 增 大 音量 ， 请 使 用 右 按 钮 。 


“此 表 介 绍 的 是 默认 设置 。 有 关 更 改 电 源 按钮 功能 的 信息 ， 请 参阅 本 CD 上 
HAMA “BIE” —B. 
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ELE ABLE 


Quick Launch 按钮 和 键盘 按键 


| 


SS [ভা 
এস 


(৫8১৩ mH fa 9S 
EE a | 
部 件 说 明 
@ Quick Launch 按钮 : 图片、 从 左 至 右 : 3 个 可 自 定义 的 按钮 使 您 只 


媒体 和 Internet 


须 击 键 一 次 ， 即 可 访问 My Pictures 文 
件 夹 、 多 媒体 应 用 程序 及 Internet. 
每 个 按钮 上 的 图 标 表示 默认 的 目的 地 。 
按钮 可 以 自 定义 ， 指 向 其 它 位 置 。 


有 关 更 改 Quick Launch 按钮 目 
的 地 的 说 明 ， 2 章 
“触摸 板 和 键盘 ” 


启用 /禁用 无 线 功能 按钮 


启用 无 线 功能 ， 但 是 不 建立 无 线 连接 。 


হ৯, 要 建立 并 完成 无 线 连 接 ， 可 能 
需要 其 它 硬件 和 软件 。 


Windows 徽标 键 


显示 Windows Start (开始 ) 菜单 。 


Windows 应 用 程序 键 


显示 高 亮度 显示 的 项 的 快捷 菜单 。 


REP ETE 


ECE ABLE 


启用 /禁用 无 线 功 能 按钮 和 应 用 程序 键 


部 件 
@ 启用 /禁用 无 线 功能 按钮 


说 明 
启用 无 线 功 能 ， 但 是 不 建立 无 线 连接 。 
要 建立 并 完成 无 线 连 接 ， 可 能 


需要 其 它 硬件 和 软件 。 
@ Windows 微 标 键 显示 Windows Start 〈 开 始 ) 菜单 。 
© Windows 应 用 程序 键 显示 高 亮度 显示 的 项 的 快捷 菜单 。 


BEE Hes FT 


ELE ABLE 


功能 键 和 小 键盘 按键 


EERE 


> 


৫৫৫ রী] 


说 明 

与 功能 键 组 合 使 用 ， 可 以 执行 其 它 系 统 
任务 和 应 用 程序 任务 。 例 如 ， 按 Fn+F8 
可 以 提高 屏幕 亮度 。 


@ 功能 键 (11 个 )* 


执行 系统 任务 和 应 用 程序 任务 。 与 Fn 
键 组 合 使 用 时 ， 功 能 键 F1 到 F12 可 以 
作为 热 键 执行 更 多 任务 。 02 功能 键 不 
使 用 。) 


© ”小 键盘 按键 (15 个 ) 


可 以 象 使 用 外 接 数 字 小 键盘 按键 那样 使 
用 。 


“有 关 详 细 信 息 息 ， 请 参阅 第 2 章 “触摸 板 和 键盘 ”中 的 “ 热 键 速 查 表 ” 一 


a 


REP ETE 


ETE ABLE 


部 件 说 明 

€ট Fn 键 与 功能 键 组 合 使 用 ， 可 以 执行 其 它 系 统 
任务 和 应 用 程序 任务 。 例 如 ， Fn+F8 
可 以 提高 屏幕 亮度 。 

@ 功能 键 (11 个 )* 执行 系统 任务 和 应 用 程序 任务 。 与 Fn 


键 组 合 使 用 时 ， 功 能 键 F1 到 F12 可 以 
作为 热 键 执行 更 多 任务 。 02 功能 键 不 
使 用 。) 


© 


se 息 ， 请 参 


小 键盘 按键 (15 个 ) 


可 以 象 使 用 外 接 数 字 小 键盘 按键 那样 使 
用 。 


参阅 第 2 章 “触摸 板 和 键盘 ”中 的 “ 热 键 速 查 表 ”一 


helt ia 


ELE ABLE 


前 部 部 件 


OOO 


部 件 说 明 
€ 显示 屏 释 放 锁定 器 翻 开 笔记 本 计算 机 。 
© 。 电源/ 等待 指示 灯 亮 起 ;笔记 本 计算 机 已 启动 。 


闪烁 : 笔记 本 计算 机 处 于 等 待 模式 。 
熄灭 ， 笔记本 处 于 关闭 状态 或 处 于 休眠 
模式 。 
© IDE ‘集成 设备 电路 ) 指示 ” 亮 起 :正在 访问 内 置 硬 盘 驱 动 器 或 光驱 
KT; 也 称 为 硬盘 驱动 器 /光驱 FE. 
活动 指示 灯 


ঠা) 


hE ft IAT 1-15 


ECE ABLE 


© 电池 指示 灯 亮 起 : 电池 组 正在 充电 。 
闪烁 : 电池 组 的 电池 电量 不 足 。 
熄灭 ; 连接 了 交流 电源 并 且 电 池 组 已 充 
足 电 或 未 安装 ， 或 者 未 连接 交流 电源 。 
© ”立体 声 扬声器 (2 个 ) 发 出 立体 声 声音 。 


© ”音量 和 静音 按钮 (3 个 ) 减 小 、 增 大 系统 音量 和 静音 : 
B 。 要 减 小 音量 ， 请 使 用 左 按钮 。 
EB ”要 静音 或 恢复 音量 ， 请 使 用 中 间 的 
按钮 。 
国 ” 要 增 大 音量 ， 请 使 用 右 按钮 。 


1-16 hE PE Ta AT 


ELE ABLE 


©) 


So & 


4 


部 件 说 明 
@ whines (2 个 ) 发 出 立体 声 声音 。 
@ ”电源 /等 待 指示 灯 Rk: 笔记 本 计算 机 已 启动 。 
闪烁 : 笔记 本 计算 机 处 于 等 待 模式 。 
熄灭 ， 笔记本 处 于 关闭 状态 或 处 于 休眠 
模式 。 
© ”显示 屏 释放 锁定 器 翻 开 笔记 本 计算 机 。 
@ IDE (集成 设备 电路 ) 指示 亮 起 :正在 访问 内 置 硬盘 驱动 器 或 光驱 
KT; 也 称 为 硬盘 驱动 器 /光驱 FE. 
活动 指示 灯 
© ”电池 指示 灯 FC: 电池 组 正在 充电 。 
闪烁 : 电池 组 的 电池 电量 不 足 。 
MAK: 连接 了 交流 电源 并 且 电 池 组 已 充 
足 电 或 未 安装 ， 或 者 未 连接 交流 电源 。 
© ”启用 /禁用 无 线 功 能 按钮 启用 无 线 功 能 ， 但 是 不 建立 无 线 连接 。 


要 建立 并 完成 无 线 连接 ， 可 能 需 
要 其 它 硬件 和 软件 。 


htt 


ECE ABLE 


后 部 部 件 


部 件 说 明 
€ ”电源 连接 器 连接 交流 电源 适配器 。 
@ HAL 使 空气 流动 以 冷却 内 部 部 件 。 其 它 排 气 


孔 位 于 笔记 本 计算 机 的 底部 。 


为 了 防止 过 热 ， 请 不 要 遮挡 通 
风 孔 。 不 要 让 坚硬 物体 Chil 

如 连接 的 打印 机 ) 或 柔软 物体 
(例如 被 福 或 衣物 ) 阻挡 空气 


流通 ০ 


© ”外 接 显示 器 连接 器 


连接 可 选 的 外 接 显示 器 或 高 架 投 影 机 。 


© 并 行 连接 器 连接 可 选 的 并 行 设备 ， 例 如 打印 机 。 
© ”RJ-11 插 孔 连接 调制 解 调 器 缆 线 。 
1-18 hE PE Ta AT 


ELE ABLE 


Tro 


é 


部 件 说 明 
O ”电源 连接 器 连接 交流 电源 适配器 。 
@ 排 气孔 使 空气 流动 以 冷却 内 部 部 件 。 其 它 排 气 


孔 位 于 笔记 本 计算 机 的 底部 。 


为 了 防止 过 热 ， 请 不 要 遮挡 通 
风 孔 。 不 要 让 坚硬 物体 〈 例 

如 连接 的 打印 机 ) 或 柔软 物体 
(例如 被 福 或 衣物 ) 阻挡 空气 


流通 。 


© ”外 接 显示 器 连接 器 


连接 可 选 的 外 接 显 示 器 或 高 架 投影 机 。 


并 行 连接 器 


© 


连接 可 选 的 并 行 设备 ， 例 如 打印 机 。 


© ”RJ-11 插 孔 〈 某 些 机 型 ) 


连接 调制 解 调 器 缆 线 。〈 某 些 机 型 ) 


REP ETE 


ECE ABLE 


左 侧 部 件 


部 件 说 明 
@ 安全 保护 缆 锁 模 口 在 笔记 本 计算 机 上 连接 可 选 的 安全 保护 
Qy 这 些 安全 保护 措施 只 能 起 到 防 
范 作用 ， 并 不 能 防止 产品 被 盗 
或 被 误 操 作 。 
€ 5 合 1 数 字 介质 插 槽 和 指示 灯 支持 5 种 可 选 数字 介质 格式 : SD 内 存 


( 某 些 机 型 ) 


卡 、MultiMediaCard、 SmartMedia、 
Memory Stick 和 Memory Stick Pro. 
指示 灯亮 起 : 正在 访问 插 槽 中 的 数字 介 


质 。 


© Pc 卡 插 槽 支持 可 选 的 1 型 或 中 型 32 位 
(CardBus) 或 16 位 PC 卡 。 
@ PC 卡 弹出 按钮 从 PC 卡 插 槽 中 弹出 PC 卡 选 件 。 


ঠা) 


BEE Hes FT 


ELE ABLE 


© USB 连接 器 (2%) 连接 可 选 的 USB 设备 ， 例 如 打印 机 。 


@ ”三 种 驱动 器 配置 ,可 选 数字 ”数字 托 架 : 支持 可 选 的 袖珍 HP USB 
托 架 、 可 选 软盘 驱动 器 、 无 ”数字 驱动 器 。 
驱动 器 软盘 驱动 器 : 支持 标准 1.4MB 软盘 。 
无 驱动 器 ;未 安装 驱动 器 。 


@ 4 种 光驱 托 架 配置 中 的 一 种 E CD-ROM 驱动 器 

E DVD-ROM 驱动 器 

M DVD/CD-RW 组 合 驱动 器 一 可 以 
写 入 可 刻录 的 CD， 但 是 不 能 写 入 
可 刻录 的 DVD。 (驱动 器 类 型 依 机 
型 而 异 。) 

M DVD+RWIR কা] CD-RW 组 合 驱动 
器 一 可 以 写 入 可 刻录 的 CD 和 
DVD。 


hE ft IAT 1-21 


ECE ABLE 


部 件 
@ 安全 保护 缆 锁 模 口 


说 明 


在 笔记 本 计算 机 上 连接 可 选 的 安全 保护 
Qy 这些 安全 保护 措施 只 能 起 到 防 
范 作 用 ， 并 不 能 防止 产品 被 盗 
或 被 误 操 作 。 


@ PCB 〈1 个 或 2 MA 
槽 ， 某 些 机 型 ) 


支持 可 选 的 1 型 或 上 | 型 32 位 
(CardBus) 或 16 位 PC 卡 。 


© PC 卡 弹出 按钮 〈1 个 或 2 个 
按钮 ， 某 些 机 型 ) 


从 PC 卡 插 模 中 弹出 PC 卡 选 件 。 


(4) 


BEE Hes FT 


ELE ABLE 


@ USB 连接 器 (2%) 连接 可 选 的 USB 设备 ， 例 如 打印 机 。 


© ”三 种 驱动 器 配置 ,可 选 数字 ”数字 托 架 : 支持 可 选 的 袖珍 HP USB 
托 架 、 可 选 软盘 驱动 器 、 无 。 ”数字 驱动 器 。 
驱动 器 软盘 驱动 器 : 支持 标准 1.4MB 软盘 。 
无 驱动 器 ;未 安装 驱动 器 。 


@ 4 种 光驱 托 架 配置 中 的 一 种 E CD-ROM 驱动 器 

E DVD-ROM 驱动 器 

M DVD/CD-RW 组 合 驱动 器 一 可 以 
写 入 可 刻录 的 CD， 但 是 不 能 写 入 
可 刻录 的 DVD。 (驱动 器 类 型 依 机 
型 而 异 。) 

M DVD+RWIR কা] CD-RW 组 合 驱动 
器 一 可 以 写 入 可 刻录 的 CD 和 
DVD。 


hE tt IAT 1-23 


ETE ABLE 


右 侧 部 件 


部 件 
@ 音频 输出 耳机 插 孔 


说 明 


连接 可 选 的 耳机 、 头 戴 式 受 话 器 或 有 源 
立体 声 扬 声 器 。 还 可 连接 音频 /视频 设 
备 〈 例 如 电视 或 录像 机 ) 的 音频 功能 。 


@ ”音频 输入 麦克 风 插 孔 


连接 可 选 的 外 接 麦 克 风 。 


© USB 连接 器 


连接 可 选 的 USB 设备 ， 例 如 打印 机 。 


@ 1394 连接 器 ( 某 些 机 型 ) 


连接 可 选 的 IEEE1394 设备 ， 例 如 便携 
式 摄像 机 。 


(4) 


helt ia 


ELE ABLE 


© ”红外 端口 提供 笔记 本 计算 机 和 符合 IrDA 标准 的 
(LEME) 可 选 设备 之 间 的 无 线 通 信 。 

© ”扩展 端口 连接 可 选 的 HP 笔记 本 计算 机 扩展 底 
座 。 

€ RJ-45 网 络 插 孔 连接 可 选 的 网 络 电缆 。 

@ S-Video 输出 插 孔 连接 可 选 的 S-video 设备 ， 例 如 电视 、 
录像 机 、 便 携 式 摄 像 机 、 高 架 投 影 机 或 
视频 捕捉 卡 。 

ELIE 


ECE ABLE 


部 件 
0 


启用 /禁用 无 线 功能 指示 灯 


说 明 


亮 起 :无 线 功 能 已 启用 ， 但 是 可 能 没有 配 
置 无 线 连接 。 
熄灭 没有 无 线 设备 处 于 活动 状态 。 


গু 


音量 按钮 (3 个 ) 和 音频 
静音 指示 灯 


减 小 、 增 大 系统 音量 和 静音 : 

BH ”要 减 小 音量 ， 请 使 用 左 按钮 。 

B ”要 增 大 音量 ， 请 使 用 中 间 的 按钮 。 
EH ”要 静音 或 恢复 音量 ， 请 使 用 右 按 钮 。 
图 ”指示 灯亮 起 : 已 静音 。 


音频 输出 耳机 插 孔 


连接 可 选 的 耳机 、 头 戴 式 受 话 器 或 有 源 立 
体 声 扬声器 。 还 可 连接 音频 /视频 设备 
《例如 电视 或 录像 机 ) 的 音频 功能 。 


ঠা) 


hE IE 


HELE ABLE 


0 音频 输入 麦克 风 插 孔 连接 可 选 的 外 接 麦 克 风 。 

9 USB 连接 器 连接 可 选 的 USB 设备 ， 例 如 打印 机 。 

© 1394 连接 器 〈 某 些 机 型 ) ”连接 可 选 的 IEEE 1394 设备 ， 例 如 便携 式 
摄像 机 。 

@ ”红外 端口 ( 某 些 机 型 ) 提供 笔记 本 计算 机 和 符合 IrDA 标准 的 可 
选 设备 之 间 的 无 线 通 信 。 

© ”扩展 端口 连接 可 选 的 HP 笔记 本 计算 机 扩展 底座 。 

© RJ-45 网 络 插 孔 连接 可 选 的 网 络 电缆 。 

@ S-Video 输出 插 孔 连接 可 选 的 S-video 设备 ， 例 如 电视 、 录 


像 机 、 便 携 式 摄像 机 、 高 架 投影 机 或 视频 
捕捉 卡 。 


REP ETE 


BEE ABLE 


底部 部 件 


部 件 
€ট 电池 释放 锁定 器 


说 明 
释放 电池 托 架 中 的 电池 组 。 


安装 电池 组 。 


@ ”电池 托 染 
© 排 气孔 


使 空气 可 以 流动 ， 以 便 冷 却 内 部 部 件 。 


为 了 防止 过 热 ， 请 不 要 遮挡 通风 
孔 。 不 要 让 坚硬 物体 (例如 连接 
的 打印 机 ) 或 柔软 物体 (例如 被 
A) 阻挡 空气 流通 。 


© 


硬盘 驱动 器 托 架 


承 装 主 硬盘 驱动 器 。 


© 内 存 合 


包含 2 个 内 存 槽 ， 其 中 一 个 可 以 安装 可 
选 的 128 MB、256 MB、512 MB 或 
1024 MB 内 存 模块 进行 升级 。 装 运 时 ， 
根据 笔记 本 计算 机 机 型 的 不 同 ， 内 存 模 
中 可 能 安装 了 可 更 换 的 内 存 模块 ， 也 可 


463 [rm 
能 没有 安装 。 


htt 


ELE ABLE 


部 件 i 


说 明 


释放 电池 托 架 中 的 电池 组 。 


@ ”电池 释放 锁定 器 


গ ”电池 托 架 


安装 电池 组 。 (产品 出 厂 时 附带 的 电池 数 
量 和 类 型 因 机 型 而 异 。) 


© AFL 


使 空气 可 以 流动 ， 以 便 冷 却 内 部 部 件 。 


J\ 为 了 防止 过 热 ， 请 不 要 遮挡 通风 
孔 。 不 要 让 坚硬 物体 (例如 连接 
的 打印 机 ) 或 柔软 物体 (例如 被 
HRD) 阻挡 空气 流通 。 


@ ”硬盘 驱动 器 托 染 


承 装 主 硬盘 驱动 器 。 


© Ms 


2] 
iA) 128 MB. 256 MB, 512 MB 或 

1024 MB 内 存 模块 进行 升级 。 装 运 时 ， 
根据 笔记 本 计算 机 机 型 的 不 同 ， 内 存 模 
中 可 能 安装 了 可 更 换 的 内 存 模块 ， 也 可 


Ab >. 77975 
能 没有 安装 。 
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标签 
粘贴 在 笔记 本 计算 机 底部 和 电池 盒 内 的 标签 上 面 注 有 一 些 信 


上 县， 您 在 排除 系统 故障 或 携带 笔记 本 计算 机 外 出 旅行 时 可 能 
会 用 到 。 


粘贴 在 笔记 本 计算 机 底部 的 服务 标记 标签 包含 产品 名 
称 、 产 品 号 (P/N) 和 序列 号 (S/N)。 致电 客户 支持 部 门 时 
需要 提供 笔记 本 计算 机 的 序列 号 和 产品 号 。 


ni 贴 在 笔记 本 计算 机 底部 的 Microsoft 真品 证 书 标签 包含 
品 密 钥 。 更 新 操作 系统 或 排除 操作 系统 故障 时 可 能 需 
此 号 码 。 


Mh 
pe 
要 
图 ”粘贴 在 电池 盒 内 的 系统 标签 注 有 笔记 本 计算 机 的 管制 信 
Kl 
iti 
列 
ii 


粘贴 在 电池 盒 内 的 产品 标识 标签 包含 笔记 本 计算 机 的 序 
号 (SIN) 和 说 明 笔 记 本 计算 机 的 原始 配置 的 代码 。 


粘贴 在 可 选 内 置 调 制 解 调 器 上 的 调制 解 调 器 许可 标签 提 


供 管制 信息 。 


আআ ”粘贴 在 电池 盒 内 的 无 线 认 证 নিল :类 型 的 可 选 无 线 
设备 所 特有 的 。 这 些 标签 提供 管制 信息 ， টা 己 得 
到 批准 能 够 使 用 可 选 无 线 设备 的 国家 /地 区 。 您 可 能 需要 
无 线 设备 信息 ， 以 备 外 出 旅行 使 用 无 线 设备 时 之 用 


ne 
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其 它 标 准 部 件 
笔记 本 计算 机 附带 的 部 件 会 因 地 域 和 机 型 的 不 同 而 有 所 不 
同 。 以 下 插图 和 表格 标 出 了 大 多 数 笔记 本 计算 机 机 型 所 附带 
的 标准 外 部 部 件 。 

文档 库 CD 
BALA SEM EVE CD 包含 以 下 指南 ; 

PE HER (也 就 是 本 文档 ) 

ME 

SD". EMR FH 

ESL 

25/61/7157 

ie be He 

m VFS UNG FTE 


ARE CPF CD 的 信息 ， 请 参阅 笔记 本 计算 机 附带 的 入 
//77/% “〈 印 刷 版 ) 。 
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电源 线 、 电 缆 和 适配器 


一 
— = 
= 


部 件 说 明 
QO ”电源 线 * 将 交流 电源 适配器 连接 到 交流 电源 插 
座 上 。 
@ ”交流 电源 适配器 ** 将 交流 电源 转换 为 直流 电源 。 
加 ”调制解调器 电缆 用 于 将 调制 解 调 器 连接 到 RJ-11 电话 
( 某 些 机 型 )* 插 孔 或 特定 国家 /地 区 的 调制 解 调 器 适 
配器 上 。 


টে 特定 国家 /地 区 的 调制 解 调 器 ”使 调制 解 调 器 电缆 可 以 插入 非 RJ-11 
适配器 《根据 需 要 按 国家 /地 ”电话 插 孔 。 


区 提供 ) 
© ”日 本 专用 的 电源 插座 适配器 。 将 交流 电源 适配器 连接 到 双 脚 电源 插座 
( 仅 适 用 于 日 本 ) 上 。 


“电源 线 和 调制 解 调 器 电缆 的 外 观 会 因 国家 /地 区 的 不 同 而 有 所 不 同 。 
* 交 流 电 源 适配器 会 因 国家 /地 区 而 异 。 
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2 
触摸 板 和 键盘 


使 用 触摸 板 


触摸 板 的 功能 与 外 接 鼠 标 选 件 的 功能 相同 。 


REP ETE 2-1 
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图 ”要 移动 指针 ， 可 按照 光标 要 移动 的 方向 在 触摸 板 表面 O 
上 滑 移 手指 。 
如 果 手指 离开 触 措 板 后 光标 继续 移动 ， 须 等 待 若干 秒 后 光标 
才 会 停止 移动 。 
m ”触摸 板 的 左右 按钮 @ 的 使 用 方式 与 外 接 鼠 标 左 右键 的 使 
用 方式 相同 。 
Em 11151572115 © 的 使 用 方式 与 窗口 边缘 的 深 动 条 上 的 第 
RHE AMF. ARK, TE, RF EH 


移动 查看 区 域 。 
图 ”使 用 触摸 板 开关 按钮 @ 可 禁用 触摸 板 ， 还 可 关闭 触摸 板 
指示 灯 @。 


2০517175727 
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m ”要 移动 指针 ， 可 按照 光标 要 移动 的 方向 在 触摸 板 表面 € 
ae 


滑 移 手指 。 
&S， 如 果 手 指 离开 触摸 板 后 光标 继续 移动 ， 须 等 待 若干 秒 后 光标 
才 会 停止 移动 。 


国 ” 触摸 板 的 左右 按钮 @ 的 使 用 方式 与 外 接 鼠 标 左 右键 的 使 


用 方式 相同 。 
图 ”使 用 触摸 板 开 关 按 钮 @ 可 禁用 触摸 板 ， 还 可 关闭 触摸 板 
指示 灯 @。 


2০517175727 
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设置 触摸 板 首选 项 


触摸 板 由 操作 系统 中 的 鼠标 软件 支持 。 要 访问 Mouse 
Properties 《鼠标 属性 


NA 


窗口 ， 请 选择 Start (FID > 


Control Panel 〈 控 制 面板 ) > Printers and Other Hardware 


(打印 机 和 其 它 硬 件 ) > Mouse (FED. 
您 可 以 从 中 选择 以 下 设置 : 


E TouchPad tapping (触摸 板 敲 击 方式 ) ， 此 选项 可 
散 击 一 次 或 两 次 触摸 板 选择 一 个 对 象 。 


让 您 


E Inertial Movement (惯性 运动 ) ， 此 选项 可 让 您 在 手指 


移 到 触摸 板 边 缘 的 情况 下 继续 进行 滚动 操作 。 


m Typing (键入) ， 此 选项 可 防止 在 键盘 上 键入 时 无 意 中 


做 出 敲 击 动作 。 
在 Mouse Properties 《鼠标 属性 ) 窗口 中， 还 可 以 选择 


选项 ， 如 灵敏 度 、 虚 拟 滚 动 、 鼠 标 轨迹 和 鼠标 速度 首选 项 
ae 
TJ o 
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使 用 热 键 


在 本 指南 中 ， 功 能 键 都 大 写 (Fn,F5)。 您 所 用 键盘 上 的 功能 
可 能 是 小 写 的 (fn, £5) 


热 键 是 预 设 的 Fn 键 © 和 某 个 功能 键 @ 的 组 合 。 除 了 功能 
F2 之 外 ， 从 F1 到 F12 的 功能 键 上 的 图 标 均 代表 笔记 本 计算 机 
上 提供 的 热 键 功能 。 F2 功能 键 并 未 使 用 。 


RAE 
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热 键 速 查 表 
下 表 标 出 了 出 广 时 在 计算 机 上 设置 的 热 键 功能 。 
默认 功能 热 键 
打开 Help and Support Center Fn+F1 
(帮助 和 支持 中 心 ) 窗口。 
未 使 用 。 Fn+F2 
打开 Microsoft Internet Explorer。 Fn+F3 
切换 显示 图 像 。 Fn+F4 
启动 等 待 模式 。 Fn+F5 
启动 快速 锁定 功能 。 Fn+F6 
降低 屏幕 亮度 。 Fn+F7 
提高 屏幕 亮度 。 Fn+F8 
播放 、 暂 停 或 恢复 播放 音频 CD 或 DVD。 Fn+F9 
停止 播放 音频 CD 或 DVD。 Fn+F10 
播放 音频 CD 或 DVD 中 的 上 一 个 曲目 。 Fn+F11 
播放 音频 CD 或 DVD 中 的 下 一 个 曲目 。 Fn+F12 


REP ETE 2-7 
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使 用 热 键 的 步骤 
要 在 笔记 本 计算 机 键盘 上 使 用 热 键 命令 ， 请 执行 以 下 操作 : 
আআ 按 一 下 Fn 键 ， 然 后 再 按 一 下 此 命令 的 第 二 个 键 。 
-或 - 
国 ” 按 住 Fn 键 ， 按 一 下 第 二 个 键 ， 然 后 同时 松 开 两 个 按键 。 


热 键 命令 


打开 Help and Support Center (帮助 和 支持 中 心 ) 
(Fn+F1) 


Help and Support Center 《帮助 和 支持 中 心 ) 提供 了 一 个 综合 
的 在 线 资源 工具 ， 可 用 于 联系 HP 的 文 持 专家 、 F 载 最 新 的 
软件 驱动 程序 更 新 和 六 ছি 县 ， 以 及 了 解 有 关 使 用 和 维护 笔 

记 本 计算 机 的 其 它 信息 


按 下 Fn+F1 热 键 ， না Ff Help and Support Center 《帮助 和 
支持 中 心 ) 窗口 。 


打开 Internet Explorer (Fn+F3) 
按 下 Fn+F3 热 键 ， 即 可 打开 Microsoft Internet Explorer. 


切换 显示 图 像 (Fn+F4) 

Fn+F4 热 键 可 用 于 在 连接 到 笔记 本 计算 机 的 显示 设备 之 间 切 
换 图 像 。 例 如 ， 如 果 笔 记 本 计算 机 连接 了 外 接 显示 器 ， 按 
Fn+F4 多 次 ， 即 可 在 笔记 本 计算 机 的 显示 屏 和 外 接 显示 器 的 
显示 屏 之 间 切 换 图 像 ， 或 同时 在 两 个 显示 屏 上 显示 图 像 。 
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启动 等 待 功能 (Fn+F5) 
默认 情况 下 ， Fn+F5 热 键 已 经 过 设置 ， 可 用 于 启动 等 待 模 
式 。 


图 ”打开 笔记 本 计算 机 后 ， 按 下 Fn+F5 热 键 ， 即 可 启动 等 待 模 
式 。 启 动 等 待 模式 后 ， 会 将 您 的 工作 保存 到 随机 存 取 存 
ba (RAM) 中 并 清 屏 ， 以 节约 电能 。 在 笔记 本 计算 机 处 

待 模式 时 ， 电 源 / 等 待 指示 灯会 闪烁 。 

| দেনা 只 需 按 一 下 电源 按钮 ， 或 敲 击 触摸 
板 、 键 盘 上 的 某 个 键 或 其 它 指点 设备 部 件 。 

Fn+F5 热 键 (在 Windows 中 称 作 “睡眠 按钮 ”) 的 功能 是 可 

以 改变 的 。 例 如 ， 瑟 EU 用 于 启动 休 


眠 模式 而 不 是 等 和 、 有 关 等 待 、 休 了 眠 和 更 改 Fn+F5 热 键 
功能 的 详细 信息 ， 请 参阅 本 CD HEHEHE “电源 ”一 章 。 


启动 快速 锁定 功能 (Fn+F6) 
利用 操作 系统 的 快速 锁定 安全 保护 功能 ， 可 可 以 禁用 键盘 并 显 
示 登 录 屏 幕 。 快 速 锁定 功能 不 会 禁用 触摸 板 。 
使 用 此 功能 之 前 ， 必须 先 设 置 Windows 系统 密码 。 有 关 说 
明 ， 请 参阅 您 的 操作 系统 说 明文 档 。 
要 启动 快速 锁定 功能 ， 2 要 禁用 1 
请 输入 您 的 Windows 系统 密码 


— 


915, 
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降低 屏幕 亮度 (Fn+F7) 


按 下 Fn+F7 热 键 ， LR: 降低 
屏幕 亮度 可 以 节约 电能 


提高 屏幕 亮度 (Fn+F8) 
按 下 Fn+F8 热 键 ， 即 可 提高 笔记 本 计算 机 的 屏幕 亮度 。 


播放 、 和 暂停 或 恢复 播放 音频 CD 或 DVD (Fn+F9) 


如 果 在 光驱 中 插入 了 音频 CD 或 DVD， 按 下 Fn+F9 热 键 即 可 
进行 播放 。 

如 果 正 在 播放 光驱 中 的 音频 CD 或 DVD， 按 下 Fn+F9 热 键 即 
可 暂停 播放 。 


如 果 已 按 下 Fn+F9 热 键 暂停 播放 光驱 中 的 音频 CD Bk DVD, 
再 次 按 下 Fn+F9 热 键 即 可 恢复 播放 。 

= IFRS CD 或 DVD (Fn+F 10) 
如 果 正 在 播放 光驱 中 的 音频 CD BK DVD, 4 F Fn+F10 热 键 
即 可 停止 播放 。 

播放 音频 CD 或 DVD 中 的 上 一 个 曲目 (Fn+F11) 


按 下 Fn+F11 热 键 ， 音频 CD 或 
DVD 中 的 上 一 个 播放 曲目 


播放 音频 CD 或 DVD 中 的 下 一 个 曲目 (Fn+F12) 


按 下 Fn+F12 热 键 ， 即 可 选择 正在 光驱 中 播放 的 音频 CD 或 
DVD 中 的 下 一 个 曲目 。 
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使 用 Quick Launch 按钮 


BT 3 个 Quick Launch 按钮 ， 您 只 需 击 一 下 键 即 可 访问 默 
认 的 软件 应 用 程序 或 Internet。 


i844 Quick Launch 72:77 


按钮 名 默认 指定 

@ Picture (EH) 打开 My Pictures 文件 夹 ， 然 后 启动 默 
认 的 照片 和 图 像 软件 应 用 程序 。 

@ Media 介质) 启动 默认 的 多 媒体 软件 应 用 程序 。 

© Internet 打开 Microsoft Internet Explorer 或 某 
个 可 以 自 定义 的 个 人 网 页 。 
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重新 自 定 义 Quick Launch 按钮 


可 以 将 Quick Launch 按钮 指定 给 任何 软件 应 用 程序 、 某 个 
Internet 或 网 络 目的 地 或 某 个 数据 文件 。 例如 ， 可 以 指定 
Quick Launch 按钮 打开 您 的 Internet 浏览 器 并 连接 到 最 喜爱 
的 Web 页 ; 或 者 指定 它 打 开 一 个 应 用 程序 ， 例 如 Microsoft 
Word ; 还 可 以 指定 它 打开 一 个 特定 的 文件 ， 例 如 一 个 Excel 


工作 表 。 


按钮 指定 可 以 划分 为 不 同 的 方案 。 


一 旦 选择 了 一 种 方案 ， 那 


么 只 有 该 方 案 中 的 按钮 指定 才 处 于 活动 状态 。 设 置 、 更 改 或 
删除 按钮 指定 和 方案 的 操作 可 在 Quick Launch Buttons 


(Quick Launch 按钮 ) 窗口 中 完成 。 


要 重新 设 定 按钮 ， 请 执行 以 下 操作 : 


1. 选择 Start (开始 ) > Control Panel (控制 面板 ) > 
Printers and Other Hardware (打印 机 和 其 它 人 硬件 ) > 


Quick Launch Buttons (Quick Launch 按钮 ) 。 


2. 在 Settings (设置 ) 标签 上 上， 选择 要 重新 设 定 的 按钮 。 


3. 键入 按钮 的 标签 ， 然 后 选择 希望 此 按钮 打开 的 应 用 程 


序 、 文 档 、 文 件 夹 或 网 站 。 


如 果 和 希望 在 任务 栏 或 桌面 上 显示 该 按钮 的 图 标 ， 请 选择 
Advanced (高 级 ) 标签 上 的 相应 选项 。 
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小 键盘 


笔记 本 计算 机 上 有 一 个 内 置 的 数字 小 键盘 ， 它 还 支持 外 接 数 
字 小 键盘 选 件 或 附带 数字 小 键盘 的 外 接 键盘 选 件 。 


使 用 小 键盘 
小 键盘 上 带 有 15 个 按键 ， 您 可 以 象 使 用 外 接 小 键盘 一 样 使 
用 这 些 按键 。 
在 开启 小 键盘 后 ， 小 键盘 上 的 每 个 按键 就 会 执行 各 自 右上 角 
的 图 标 所 标识 的 功能 。 
当 小 键盘 处 于 开启 状态 时 ， 仍 可 以 将 小 键盘 上 的 按键 当 作 标 
准 按键 使 用 。 参 阅 本 章 后 面 的 “开启 和 关闭 小 键盘 ”。 


25142827276 
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开启 和 关闭 小 键盘 
当 小 键盘 处 于 关闭 状态 时 ， 按 下 笔记 本 计算 机 上 的 Fn+num Ik 
@， 即 可 开启 小 键盘 。 当 小 键盘 处 于 开启 状态 时 ， 按 下 笔记 
本 计算 机 上 的 Fn+num Ik (或 外 接 小 键盘 上 的 num lock #2) , 
即 可 关闭 小 键盘 。 
Num Lock 指示 灯 @ 将 亮 起 : 
mY ERAT HARA 
-或 - 
国 ” 当 系统 连接 了 已 开启 num lock 的 外 接 小 键盘 选 件 时 


ES 当 外 接 小 键盘 选 件 与 HP 笔记 本 计算 机 扩展 底座 选 件 上 的 
USB 连接 器 相连 时 ， 无 法 开局 小 键盘 。 


75117) FI num lock L422 Num Lock #7747 
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75117) FI num lock #EL( A Num Lock 7875%7 
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切换 小 键盘 上 的 按键 功能 
您 可 以 使 用 Fn 键 或 Fn+rshift 组 合 键 ， 临 时 切换 小 键盘 上 的 按 
键 功能 ， 使 它们 具有 标准 功能 或 小 键盘 功能 。 


加 ”要 将 标准 按键 作为 小 键盘 键 使 用 〈 当 禁用 小 键盘 时 ) ， 
请 在 按 住 Fn 键 的 同时 按 小 键盘 键 。 


国 ”要 将 小 键盘 按键 作为 标准 按键 使 用 〈 当 启用 小 键盘 
时 ) ， 可 采取 以 下 方法 : 


O 1217: Fn 键 可 以 键入 小 写字 母 。 
口 按 住 Fn+shift 可 以 键入 大 写字 母 。 
松 开 Fn 键 后 ， 上 述 按键 就 会 恢复 原 有 的 模式 。 


在 工作 中 启用 或 禁用 Num Lock 模式 
如 果 工 作 时 ， 要 在 外 接 小 键盘 上 启用 或 禁用 Num Lock fi 
式 ， 可 按 下 外 接 小 键盘 (而 不 是 笔记 本 计算 机 的 小 键盘 》 
上 的 num lock 键 。 
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电池 组 


使 用 电池 为 笔记 本 计算 机 供电 

笔记 本 计算 机 可 以 根据 外 部 交流 电源 的 适用 情况 ， 选 择 使 用 
交流 电源 供电 还 是 电池 供电 ， 不 过 它 总 是 优先 使 用 交流 电 
源 。 如 果 笔 记 本 计算 机 中 装 有 已 充电 的 电池 组 ， 并 正在 使 用 
外 部 交流 电源 供电 ， 那 么 只 有 上 断 开 交流 电源 适配器 与 笔记 本 
计算 机 的 连接 后 ， 才 会 改 用 电池 电源 为 其 供电 。 

如 果 将 电池 组 留 在 笔记 本 计算 机 中 ， 只 要 笔记 本 计算 机 与 外 
部 电源 相连 ， 就 可 以 为 电池 组 充电 ， 而 且 还 可 以 在 出 现 电 涌 
时 保护 您 的 工作 。 
不 过 ， 即 便 关 闭 了 笔记 本 计算 机 ， 其 中 的 电池 组 也 会 逐渐 放 
电 。 是 将 电池 组 留 在 笔记 本 计算 机 中 还 是 将 其 存放 起 来 ， 取 
决 于 您 的 工作 方式 。 
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装 入 或 取出 电池 组 


人 注意: 在 取出 作为 唯一 电源 的 电池 组 之 前 ， 应 启动 休眠 模式 或 关闭 笔 
记 本 计算 机 ， 以 防止 所 做 的 工作 丢失 。 


要 装 入 或 取出 电池 组 ， 请 执行 以 下 操作 : 
mM ”关闭 笔记 本 计算 机 ， 或 者 按 一 下 电源 按钮 来 局 动 休 虐 模 


Tis 
m ”要 装 入 电池 组 ， 请 将 电池 组 滑 入 电池 托 架 ， 直 到 就 位 为 
IE ©. 


m ”要 取出 电池 组 ， 请 按 住 电池 释放 锁定 器 @@， 并 朝 笔记 本 
计算 机 的 后 方 滑动 ， 与 此 同时 从 电池 托 架 © 中 拔 出 电池 
组 。 


人 注意: 在 电源 /等 待 指示 灯 熄 灭 《表示 笔记 本 计算 机 处 于 休眠 模式 ) 
之 前 ， 不 要 恢复 供电 。 


m ”开局 笔记 本 计算 机 ， 或 者 按 一 下 电源 按钮 ， 以 便 从 休眠 
模式 中 恢复 过 来 。 
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为 电池 组 充电 

当 笔 记 本 计算 机 通过 交流 电源 适配器 与 外 部 电源 连接 时 ， 电 
池 组 会 自动 充电 。 无 论 笔记 本 计算 机 是 处 于 关闭 状态 ， 还 是 
处 于 使 用 状态 ， 都 可 以 为 电池 组 充电 。 不 过 ， 当 笔记 本 计算 
机 处 于 关闭 状态 ， 充 电 速 度 更 快 。 当 笔记 本 计算 机 处 于 使 用 
状态 时 ， 充 电 时 间 要 长 一 些 ， 这 取决 于 系统 的 活动 情况 。 
在 为 电池 组 充电 的 过 程 中 ， 笔 记 本 计算 机 上 的 电池 指示 灯 始 
终 亮 者 。 当 电池 充足 电 后 ， 该 指示 灯 将 熄灭 。 
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获得 准确 的 电量 信息 

为 电池 组 充电 可 以 延长 电池 的 使 用 寿命 ， 并 提高 电池 电量 表 

的 准确 性 。 在 为 电池 充电 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : 

图 ”在 充电 之 前 ， 应 使 电池 组 彻底 诚 岂 。 

MAHA eA. WRAL HL, Bl ser FEY tl ABE 
正确 地 显示 电量 信息 。 

mM ”对 电池 组 进行 彻底 充 、 放 电 ， 可 以 减少 校准 电池 所 需 的 
次 数 。 

আআ 如果 笔记 本 计算 机 中 的 电池 组 已 经 闲置 一 个 月 以 上 ， 可 
能 需要 校准 。 有 关 详细 信息 ， 请 参阅 本 章 的 “校准 电池 
组 ” 一 节 。 


查看 电池 电量 显示 信息 
要 查看 电池 组 中 的 剩余 电量 ， 请 执行 以 下 操作 : 


» 选择 Start (开始 ) > Control Panel (控制 面板 ) > 
Performance and Maintenance (性 能 和 维护 ) > Power 
Options (电源 选项 ) > Power Meter 〈 电 源 计量 器 ) 。 


如 果 将 Power Meter (电源 计量 器 〉 图 标 放 在 任务 栏 上 ， 
形状 会 根据 主 电源 是 电池 组 还 是 交流 电源 而 变化 。 


解释 电池 电量 显示 信息 

大 多 数 电 池 电 量 显示 信息 都 以 剩余 电量 的 百分比 和 剩余 供电 
时 间 的 方式 报告 电池 状态 。 
剩余 供电 时 间 表 明了 电池 组 继续 按 当前 水 平 供电 时 ， 所 剩 下 
的 供电 时 间 。 例 如 ， 如 果 开 始 播放 DVD， 电 池 的 供电 时 间 
将 缩短 ;如 果 停 止 播放 DVD， 电 池 的 供电 时 间 将 延长 。 
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将 Power Meter (电源 计量 器 ) 图 标 
放 在 任务 栏 上 


要 将 Power Meter (电源 计量 器 〉 图 标 放 在 任务 栏 上 ， 请 访 
问 Power Options (电源 选项 ) 窗口 。 


» 选择 Advanced (高 级 ) 标签 ， 然 后 选中 Always show 
icon on the taskbar 〈 总 是 在 任务 栏 上 显示 图 标 ) 复 选 框 。 


如 果 将 Power Meter 〈 电 源 计 量 器 ) 图 标 放 在 任务 栏 上 ， 
形状 会 根据 主 电源 是 电池 组 还 是 交流 电源 而 变化 。 


控制 电池 电量 不 足 的 状况 

在 电池 电量 不 足 或 电池 电量 严重 不 足 的 情况 下 作出 响应 是 非 
党 重要 的 。 本 节 将 说 明 默认 的 电池 设置 ， 以 及 在 电池 电量 不 
足 的 情况 下 保护 所 做 工作 的 方法 。 


判别 电池 电量 不 足 的 状况 
如 果 电 池 组 是 笔记 本 计算 机 的 唯一 电源 ， 而 且 其 电量 已 降 至 
总 电量 的 5%， 那 么 笔记 本 计算 机 就 已 经 处 于 电池 电量 不 足 


的 状态 。 如 果 发 生 这 种 情况 ， 电 池 指 示 灯 会 内 烁 ， 并 显示 文 
字 和 警告 消息 。 


利用 Power Options (电源 选项 》 实用 程序 ， 用 户 可 以 重新 
定义 电池 电 基 个 是 的 状况 、 设置 声音 警告 和 更 改 其 它 电源 默 
认 设 置 。 有 关 详 细 信息 ， 请 参 Si vee CD LAE PNY 
“电源 ”一 章 。 
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判别 电池 电量 严重 不 足 的 状况 
如 果 电 池 电 量 不 足 的 问题 得 不 到 解决 ， 笔 记 本 计算 机 将 出 现 


电池 电量 严重 不 足 的 状况 。 默 认 情 况 下 ， 笔 记 本 计算 机 将 只 
剩 总 电量 的 3% 时 的 状况 定义 为 电池 电量 严重 不 足 的 状况 。 


此 时 ， 电 源 指示 灯 将 继续 闪烁， 而 且 : 


= 如 果 尼 用 了 休眠 功能 《默认 设置 ) ， 而 且 笔 记 本 计算 机 
处 于 开机 状态 或 等 竺 模式， 那么 系统 将 忆 动 休 卢 模式， 
并 将 系统 内 容 中 的 信息 保存 到 便 盘 驱动 器 上 。 示 保存 的 


工作 将 丢失 。 


a 如果 禁 用 了 休眠 功能 ， 而 且 笔 记 本 计算 机 处 于 开机 状态 
或 等 等 模式 ， 那 么 笔记 本 计算 机 在 等 得 模式 下 作 短暂 停 
留 后 便 会 关闭 。 电源 /等 人 SHAAN ARK, BIA HAL 
也 无 法 将 系统 内 存 中 的 信息 保存 到 人 硬盘 驱动 器 中 。 


检查 休眠 设置 
休眠 (在 


默认 情况 下 启用 ) 是 一 项 重要 的 防护 措施 ， 可 以 


防止 出 现 电池 电量 不 足 的 情况 。 要 检查 是 否 已 局 用 了 休眠 功 


能 ， 请 单 击 Power Meter 〈 电 源 计 量 器 ) 图 标 ， 或 者 : 


» 选择 Start (开始 ) > Control Panel (控制 面板 ) > 
Performance and Maintenance (性 能 和 维护 ) > Power 
Options (电源 选项 ) > Hibernate (AHR) 。 确 保 已 选中 
Enable Hibernate Support (启用 休眠 支持 〉 复 选 框 。 


解决 电池 电量 不 足 的 状况 


/\ 3: 如 果 笔记 本 计算 机 出 现 了 电池 电量 严重 不 足 的 状况 ， 并 启动 了 
休眠 模式 ， 那 么 在 电源 /等 待 指示 灯 熄 灭 (表明 笔记 本 计算 机 处 于 休 
眠 模式 ) 之 前 ， 不 要 恢复 供电 。 
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图 ”如 果 可 以 使 用 外 部 电源 为 笔记 本 计算 机 供电 ， 应 连接 交 
流 电 源 适 配器 。 

图 ”如 果 有 充 好 电 的 电池 组 ， 请 关闭 笔记 本 计算 机 或 启动 休 
眼 模式 。 然 后 ， 装 入 已 充电 的 电池 组 ， 并 重新 接 通 笔记 


本 计算 机 的 电源 。 
图 ”如 果 没 有 电源 ， 请 保存 您 的 工作 。 然 后 ， 局 动 休眠 模式 
或 关闭 笔记 本 计算 机 。 


如 果 重 新 接 通 系统 电源 后 ， 无 法 从 休眠 模式 中 恢复 过 来 ， 系 
统 将 提示 您 删除 恢复 数据 并 引导 系统 。 此 时 ， 所 有 未 保存 的 
数据 都 将 丢失 。 


校准 电池 组 


何 时 校准 
即使 频繁 使 用 电池 组 ， 每 个 月 校准 电池 组 的 次 数 也 不 必 多 于 
一 次 。 第 一 次 使 用 新 电池 组 之 前 不 必 进 行 校准 。 但 是 ， 应 确 
保 电池 组 已 充足 电 ， 当 它 作 为 唯一 电源 时 ， 这 一 点 尤为 重 
要 。 

当 出 现下 列 情 况 时 ， 应 校准 电池 组 : 

图 ”电池 状态 显示 得 不 准确 。 

m ”电池 的 正常 供电 时 间 出 现 了 明显 的 变化 。 

m ”在 一 个 月 或 更 长 时 间 内 未 使 用 过 电池 组 。 


如 何 校准 
要 校准 电池 组 ， 必 须 对 电池 组 完全 充电 、 完 全 放电 ， 然 后 再 
完全 充电 。 
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为 电池 组 充电 
在 使 用 笔记 本 计算 机 的 同时 ， 为 电池 组 充足 电 。 要 为 电池 组 
充电 ， 请 执行 以 下 操作 : 
1. 将 电池 组 装 入 笔记 本 计算 机 中 。 
2. 利用 交流 电源 适配器 ， 将 笔记 本 计算 机 连接 到 外 部 电源 
上 。《 电 池 指 示 灯 亮 起 。) 
在 电池 组 充足 电 后 ， 该 指示 灯 将 熄灭 。 


为 电池 组 放电 


禁用 休眠 模式 
要 对 电池 组 进行 充分 放电 ， 应 暂时 禁用 休眠 模式 。 
:禁用 休眠 模式 ， 请 执行 以 下 操作 : 


» 选择 任务 栏 上 的 Power Meter (电源 计量 器 ) 图 标 ， 或 访 
问 Power Options (电源 选项 ) > Hibernate (休眠 》 ? 然 
后 取消 选中 Enable Hibernate support 《启用 休 眼 支持 ) 


复 选 框 。 
为 电池 组 放电 
/\ 注意 如 果 要 在 无 人 看 管 的 情况 下 放电 ， 请 先 保存 所 做 的 工作 ， 然 后 
再 开始 放电 。 


当 电 池 指 示 灯 熄灭 ， 表 明 电 池 组 已 充足 电 后 ， 可 以 开始 对 电 
池 组 进行 放电 。 
要 将 电池 组 充分 放电 ， 请 执行 以 下 操作 ; 

1. 选择 任务 栏 上 的 Power Meter (电源 计量 器 ) 图 标 或 选 
择 Start (开始 ) > Control Panel (控制 面板 〉 > 
Performance and Maintenance (性 能 和 维护 ) > Power 
Options (电源 选项 ) > Power Schemes (电源 方案 )。 
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2. 记录 Plugged In 〈 接 通 交 流 电 源 ) 列 中 的 3 个 设置 以 及 
Running on Batteries (使 用 电池 供电 ) 列 中 的 3 个 设置 ， 
以 便 能 够 在 校准 后 进行 重 置 。 
3. 选择 下 拉 列 表 ， 将 上 述 两 列 中 的 6 个 选项 全 部 设置 为 
Never (MA) ০ 
4. 选择 OK (确定 ) 按钮 。 
5. 断 开 笔记 本 计算 机 与 外 部 电源 的 连接 ， 但 未 要 关闭 笔记 
本 计算 机 。 
6. 使 用 电池 为 笔记 本 计算 机 供电 ， 直 到 电池 组 充分 放电 。 
在 放电 过 程 中 ， 当 电池 组 出 现 电 量 不 足 的 情况 时 ， 电 池 
指示 灯 开 始 内 烁 。 当 电池 组 充分 放电 后 ， 电 源 /等 待 指示 
灯 炸 灭 ， 笔 记 本 计算 机 也 将 关闭 。 
重新 为 电池 组 充电 
1. 将 笔记 本 计算 机 与 外 部 电源 相连 ， 并 保持 这 种 连接 状 
态 ， 直 到 电池 组 重新 充足 电 ， 且 电池 指示 灯 烛 灭 为 止 。 


AS 给 电池 组 重新 充电 时 也 可 以 使 用 笔记 本 计算 机 。 不 过 ， 将 笔 
记 本 计算 机 关闭 后 再 进行 充电 ， 充 电 速 度 会 更 快 。 


2. 选择 任务 栏 上 的 Power Meter (电源 计量 器 ) 图 标 或 选 
择 Start (开始 ) > Control Panel (控制 面板 〉 > 
Performance and Maintenance 〈 性 能 和 维护 ) > Power 
Options (电源 选项 ) > Power Schemes (电源 方案 )。 

3. 重新 输入 先前 记录 的 有 关 Plugged In 〈 接 通 交 流 电源 ) 
列 中 的 3 个 选项 和 Running on Batteries (使 用 电池 供 
FE) 列 中 的 3 个 选项 的 设置 。 


4. 选择 OK (确定 ) 按钮 。 


/\ ই: 要 在 校准 电池 组 后 重新 启用 休 限 模式 ， 选 择 Start (FID > 

Control Panel 〈 控 制 面板 ) > Performance and Maintenance (性 能 和 
维护 ) > Power Options (电源 选项 ) > Hibernate 〈 休 眠 ) ， 然 后 选中 
Enable Hibernation 〈 启 用 休眠 ) 复 选 框 。 
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节能 步骤 和 设置 


使 用 本 节 说 明 的 节能 步骤 和 设置 可 以 延长 电池 组 的 供电 时 


间 。 
在 工作 中 节能 


要 在 使 用 笔记 本 计算 机 时 节约 电能 ， 请 执行 以 下 操作 : 
图 ” 插 接 交流 电源 适配器 ， 如 果 要 使 用 CD-ROM、DVD 驱动 


器 或 其 它 外 部 连接 ， 更 应 如 此 。 


mM ”在 不 使 用 无 线 网 络 连接 、 局 域 网 (LAN) 连接 和 调制 解 调 
器 应 用 程序 时 ， 应 退出 调制 解 调 器 应 用 程序 并 断 开 无 线 


网 络 连接 和 局 域 网 连接 。 
设 定 自动 超时 设置 ， 以 提高 节 电 效果 。 


“ 热 键 命令 ”。 


未 连接 外 部 电源 的 外 接 设备 在 不 使 用 时 应 拔 下 。 
停止 使 用 或 取出 不 使 用 的 PC 卡 或 数字 介质 卡 。 


按 下 Fn+F7 降低 屏幕 亮度 ， 可 以 达到 节 电 的 目的 。 有 关 合 
用 Fn+F7 的 详细 信息 ， 请 参阅 “触摸 板 和 键盘 ”一 章 的 


m ”使 用 可 选 的 有 源 扬 声 器 代替 内 部 扬声器 ， 或 者 根据 需要 


使 用 音量 按钮 快速 增 大 和 减 小 系统 音量 。 

图 ”关闭 S-Video 连接 器 上 连接 的 设备 。 

আআ ”如果 要 中 断 工 作 ， 应 启动 等 竺 或 休眠 模式 ， 或 
记 本 计算 机 。 


关闭 笔 
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আর ”将 显示 屏 超时 的 等 待 时 间 选 得 短 一 些 〈 不 超过 5 分 钟 ) 。 
要 更 改 显 示 屏 超时 设置 ， 请 选择 Start (开始) > Control 
Panel (控制 面板 ) > Performance and Maintenance (性 
能 和 维护 ) > Power Options (电源 选项 ) > Power Meter 
(电源 计量 器 ) 。 从 Turn Off Monitor (关闭 显示 器 ) 下 
拉 列 表 中 选择 较 短 的 等 待 时 间 ， 然 后 选择 OK (确定 )。 


有 关 使 用 电源 选项 的 详细 信息 ， 请 参阅 本 CD LAAT 
的 “电源 ”一 章 。 


存放 电池 组 


pA 为 防止 电池 组 受 损 ， 不 要 长 期 将 电池 组 放 在 高 温 环 境 中 。 


如 果 超 过 两 个 星期 不 使 用 笔记 本 计算 机 并 拔 掉 电 源 ， 请 将 电 
池 组 取出 并 妥善 保存 。 

在 高 温 环境 下， 存放 的 电池 组 的 自行 放电 速度 将 加 快 ， 所 
以 ， 应 将 其 存放 在 阴凉 干燥 处 。 

对 于 已 存放 一 个 月 或 更 长 时 间 的 电池 组 ， 使 用 前 应 进行 校 
准 。 这 样 可 以 保证 笔记 本 计算 机 显示 准确 的 电池 信息 。 


处 理 废旧 电池 组 


警告 ， 电 池 组 处 理 不 当 可 能 会 引起 火灾 或 化 学 灼伤 。 请 勿 拆 扼 、 碾 压 、 
刺 穿 电池 组 或 使 电池 组 上 的 外 部 触 点 短路 。 请 勿 将 电池 组 置 于 温度 高 
于 60°C (140°F) 的 环境 中 ， 或 将 电池 组 浸入 水 中 或 投入 火 中 。 


电池 组 达到 使 用 期 限 后 ， 不 要 将 其 作为 普通 生活 垃圾 进行 处 
理 。 


m ”在 欧洲 ， 请 使 用 公共 回收 系统 处 理 或 回收 利用 废旧 电池 
组 ， 还 可 以 将 废旧 电池 组 退还 给 HPL HP 授权 的 合作 伙 
伴 或 其 代理 商 。 


3-12 heft Ta AT 
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আআ 1:7115/111, টি 91914 AT HNL HAA 

71/11/7751 FH, EHR IRS BEY RAR, HOR GE 
供 有 关 电池 组 处 理 的 信 县 ০ 
有 关 电 池 组 注意 事项 和 处 理 电池 组 的 详细 信息 ， 以 及 政府 机 
构 通告 的 完整 文本 ， 请 参阅 本 CD 7710 71171241707 বান 
南 。 


查找 有 关 电 源 的 详细 信息 


有 关 广 约 电能 、 设 置 电源 首 选项 和 使 用 等 每 和 休眠 功能 的 详 
细 信 息 ， 请 参阅 本 CD LAST PIN “HY” at. 


TS 
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4 
驱动 器 


关于 驱动 器 术语 


人 硬盘 驱动 器 可 以 永久 存储 数据 文件 和 软件 ， 如 系统 文件 、 应 
用 程序 和 张 动 程序 。 人 硬盘 驱动 器 有 时 称 为 EY 


71758180217 〈 某 些 机 型 ) 包括 软盘 驱动 器 。 软 磁盘 驱 
29188111795 KABA A MAB. PRA AH RA TAF 
或 传输 数据 。 
光 张 包括 CD 和 DVD 驱动 器 。 光 驱 用 于 存储 或 传输 数据 以 
及 播放 音乐 和 电影 。 与 CD 驱动 器 相 比 ，DVD 驱动 器 的 存 
储 容量 要 大 些 。 


ES DVD+RW/R 和 CD-RW 组 合 驱 动 器 可 以 写 入 可 刻录 的 CD 和 
可 刻录 的 DVD。 


QR DVD/CD-RW 组 合 驱动 器 可 以 写 入 可 刻录 的 CD (CD-R 和 
CD-RW 介质 ) ， 但 是 不 能 写 入 可 刻录 的 DVD (DVD+R, 
DVD+RW、 DVD-R 或 DVD-RW 介质 ) ০ 
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根据 机 型 的 不 同 ， 笔 记 本 计算 机 可 以 在 光驱 中 进行 读 写 操 


作 ， 如 下 表 所 述 。 


光驱 读 取 写 入 

CD-ROM 可 以 不 可 以 

DVD-ROM 可 以 不 可 以 

DVD/CD-RW 组 合 驱动 器 ”可 以 可 以 ， 但 是 仅 限 CD 介质 
DVD+RWIR 和 CD-RW 可 以 可 以 


组 合 驱动 器 


可 选 HP USB 数字 驱动 器 〈 某 些 机 型 ) 是 袖珍 的 SD 内 存 卡 
驱动 器 ， 用 于 存储 和 传输 文件 ， 如 数字 图 片 、 音 乐 、 视 频 或 
大 型 数据 文件 。 HP USB 数字 驱动 器 可 连接 到 可 选 数字 托 架 


或 USB 端口 ， 连 接 到 USB গা 


2811 FATAL HH 


可 以 插入 驱动 器 或 从 驱动 器 中 


口 时 


，HP USB 数字 驱动 器 电 


17111111747, £%77 77771 


WRAER A. FEATS, Bate nat pads Pe 


HA TERKA MALIK Sh AH, 1172 01111138701, Bon 
CD-ROM 驱动 器 或 DVD-ROM 驱动 器 。 驱 动 器 介质 包括 软 


盘 、CD 和 DVD。 
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维护 驱动 器 和 驱动 器 介质 


驱动 器 和 驱动 器 介质 是 笔记 本 计算 机 中 容易 损坏 的 部 件 ， 应 
小 心 轻 放 。 以 下 注意 事项 适用 于 各 种 驱动 器 。 步 骤 中 还 包括 
与 某 些 特定 步骤 相关 的 注意 事项 。 


维护 驱动 器 


注意: 为 防止 损坏 笔记 本 计算 机 或 驱动 器 以 及 丢失 数据 ， 请 注意 以 下 
事项 : 


除 修理 或 更 换 外 ， 请 不 要 取出 内 置 硬盘 驱动 器 。 

数字 驱动 器 仍 在 使 用 时 ， 不 要 将 其 卸 下 。 

释放 的 静电 会 损坏 电子 元 件 。 为 了 防止 静电 损坏 笔记 本 计算 机 或 
驱动 器 ， 请 采取 以 下 两 项 防范 措施 ，(1) 在 接触 驱动 器 之 前 触摸 接 
地 的 金属 物体 ， 释 放 自身 的 静电 ; (2) 不 要 接触 驱动 器 上 的 连接 

器 。 有 关 防 止 静电 损坏 的 详细 信息 ， 请 参阅 艾 焙 亩 CD A EY 
HZ LIBRA EF. 

用 力 过 猛 会 损坏 驱动 器 连接 器 。 在 插 装 驱动 器 时 ， 用 力 应 适当 ， 

使 驱动 器 卡 入 到 位 即 可 。 

取 放 驱动 器 时 应 格外 小 心 。 切 勿 跌落 。 

避免 使 硬盘 驱动 器 或 软盘 靠近 带 有 磁场 的 设备 。 带 有 磁场 的 产品 
包括 音像 带 消 磁 产品 、 显 示 器 和 扬声器 。 带 有 磁场 的 安检 设备 包 
括 机 场 步 行 通过 的 安检 设备 和 手持 式 安检 磁 棒 。 机 场 安检 设备 检 
查 旅行 箱 时 ， 通 常 是 将 旅行 箱 放 在 传送 带 上 ， 使 用 X 射线 而 不 是 
磁场 ， 所 以 不 会 损坏 硬盘 驱动 器 或 软盘 。 

切 勿 将 清洁 剂 喷 酒 在 驱动 器 上 。 

不 要 让 驱动 器 接触 到 液体 ， 也 不 要 将 其 放置 在 温度 过 高 或 过 低 的 
环境 中 。 

如 果 需 要 邮 寡 驱动器， 请 将 驱动 器 放 在 防 电击 、 防 震 、 防 热 、 防 
冷 、 防 潮 的 包装 中 运输 ， 并 在 包装 上 标明 “ 易 碎 品 ”。 


REP ETE 
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维护 驱动 器 介质 


VANE 为 防止 损坏 驱动 器 介质 ， 请 注意 以 下 事项 : 


EB ”不 要 打开 软盘 上 的 金属 保护 片 ， 也 不 要 触摸 软盘 壳 内 的 盘 片 。 
B ”不 要 使 软盘 接近 强 磁场 ， 例 如 ， 安 检 区 域内 使 用 的 步行 通过 的 安 


检 设 备 或 手持 式 安全 磁 棒 。 


图 ”只 能 使 用 光盘 清洁 套件 来 清洁 CD 或 DVD， 该 清洁 套件 可 从 大 多 


数 电 子 设备 零售 商 处 购买 到 。 


使 用 驱动 器 介质 
避免 启动 等 待 和 休眠 模式 


2 


注意 .如 果 在 播放 光盘 驱动 器 中 的 介质 时 ， 启 动 了 等 待 或 休眠 模式 ， 
则 可 能 停止 播放 或 降低 播放 的 质量 。 


请 在 月 动 等 待 或 休眠 模式 之 前 取出 所 有 介质 。 如 果 在 光盘 驱 
动 吉 处 于 使 用 状态 时 意外 局 动 了 等 待 或 休 眼 模式 ， 便 会 出 现 
以 下 这 样 的 警告 消息 : “Putting the computer into Hibernation 
or Standby may stop the playback. Do you want to continue? 
(使 计算 机 进入 休眠 或 等 等 模式 后 可 能 会 停止 播放 。 是 否 要 
继续 ? ) ”请 选择 No ( 否 )。 
要 从 休 眼 或 等 待 模式 中 恢复 过 来 ， 只 需 按 一 下 电源 按钮 
可 。 此 时 可 能 会 重新 播放 音频 和 视频 内 容 ， 也 可 能 需要 重新 
局 动 驱动 器 介质 。 

有 关 等 待 和 休眠 模式 的 详细 信息 ， 请 参阅 本 CD 1-51//775 
中 的 “电源 ”一 章 。 


যা) 王 
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显示 介质 内 容 
自动 播放 ， 有 时 称 为 入 动人 砍 ， 是 操作 系统 的 一 项 功能 。 当 
您 将 CD 或 DVD 搬入 光盘 驱动 器 并 关闭 托盘 后 ， 自 动 播放 
功能 就 会 将 介质 上 的 内 容 显示 在 屏幕 上 。 
默认 设置 下 将 启用 自动 播放 功能 ， 但 也 可 以 禁用 此 功能 。 


设置 自动 播放 首选 项 
自动 播放 功能 是 通过 操作 系统 启用 或 禁用 的 : 
1. 选择 Start (开始 ) > My Computer (我 的 电脑 ) 。 
. 右 击 光 盘 驱 动 器 。 
3. 选择 Properties 〈 属 性 ) > AutoPlay 〈 上 自动 播放 ) ， 然 后 
按照 屏幕 上 的 说 明 进 行 操作 。 
取消 音频 CD 的 自动 播放 功能 


在 启用 自动 播放 功能 后 ， 要 防止 音频 CD 打开 ， 可 在 插入 
CD 时 按 Shift 键 。 


显示 CD 或 DVD 的 内 容 
如 果 上 自动 播放 功能 已 经 禁用 ， 并 且 在 插入 CD 或 DVD 时 没 
有 显示 内 容 ， 您 可 以 手动 显示 相关 内 容 : 


1. 选择 Start (开始 ) > Run (运行 )， 然 后 键入 : 
x: 

(其 中 ，X 是 指 装 有 CD BK DVD 的 驱动 器 ) 

2. 按 Enter 键 。 


SN 驱动 器 枪 符 是 字母 表 中 的 字母 ， 笔 记 本 计算 机 用 它 来 标识 驱 
动 器 。 要 显示 系统 中 每 个 驱动 器 的 盘 符 ， 请 选择 Start CF 
fi) > My Computer (我 的 电脑 )。 
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向 系统 中 添加 驱动 器 
内 置 硬 盘 驱 动 器 和 光驱 是 笔记 本 计算 机 的 标准 
使 用 microdrive 
PC 卡 或 外 接 人 硬盘 驱动 器 还 可 以 增加 人 硬盘 驱动 器 容量 

某 些 机 型 的 笔记 本 计算 机 带 有 一 个 可 选 软 盘 驱 动 器 或 可 选 
HP USB 数字 驱动 器 。 HP USB 数字 驱动 器 可 连接 到 任 一 


部 件 。 光 驱 的 


类 型 根据 笔记 本 计算 机 的 机 型 而 有 所 不 同 。 


USB 连接 器 或 可 选 数 字 托 架 。 


连接 到 一 个 


需 将 


可 选 磁盘 驱动 器 也 可 以 添加 到 系统 中 ， 只 需 
USB 连接 器 或 1394 连接 器 即 可 。 


有 关连 接 外 接 设备 的 详细 信息 ， 请 参阅 第 6 章 “连接 外 接 


设备 ”。 有 关 PC 卡 的 详细 信息 ， 请 参阅 第 8 章 “人 硬件 升 


级 ”。 
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使 用 1DE 驱动 器 指示 灯 


置 便 盘 驱动 器 或 光盘 驱动 器 正在 使 用 时 ， IDE (集成 驱 
动 电 子 设备 ) 指示 灯会 亮 起 。 此 指示 灯 又 称 为 便 盘 驱动 器 / 
光盘 驱动 器 活动 指示 灯 。 


一 一 


) 


৫) 


(© 
= 


RAY IDE aa ta AT 


RAY IDE Jeanie AT 


ht 
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插入 和 取出 驱动 器 介质 


/\ 3: 为 了 避免 播放 失真 或 损坏 光盘 介质 ， 在 插入 或 取出 光盘 驱动 器 
中 的 介质 之 前 ， 应 停止 播放 CD 或 DVD， 并 退出 媒体 播放 软件 。 


插入 CD 或 DVD 
1. 打开 笔记 本 计算 机 。 


2. 按 驱 动 器 挡 板 上 的 释放 按钮 @ 释放 介质 托盘 ， 人 然后 将 介 
质 托盘 向 外 完全 拉 出 €০ 

3. 将 CD 或 单 面 DVD 放 在 托盘 轴 心 上 @， 使 标签 朝 上 。 

4. 在 孔 附 近 轻 压 光盘 ， 直 到 卡 入 到 位 。 如 果 介 质 托 盘 没 有 
完全 打开 ， 可 以 将 光盘 倾斜 放 在 托 科 轴 心 的 上 面 ， 然 后 
将 其 按 入 到 位 。 用 手 拿 住 光 盘 的 边缘 ， 不 要 接触 光盘 表 
面 。 

5. 关闭 介质 托盘 গু, 


16 CD 或 DYD tA aS 
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取出 CD 或 DVD (电源 接 通 时 ) 
1. 打开 笔记 本 计算 机 。 


2. 按 驱 动 器 挡 板 上 的 释放 按钮 © 释放 介质 托盘 ， 然 后 将 介 
质 托盘 向 外 完全 拉 出 @。 


3. 从 托盘 加 中 取出 光盘 时 ， 轻 轻 下 压轴 心 ， 同 时 拿 住 光盘 
的 外 缘 向 上 提 。 如 果 介 质 托盘 没有 完全 拉 出 ， 要 将 光盘 
斜 着 取出 。 用 手 拿 住 光盘 的 边缘 ， 不 要 接触 光盘 表面 。 


4. 关闭 介质 托盘 。 
5. ICH RD EE 


12227258716 CD 或 DYD MA Bas PRY 
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12727258716 CD 或 DYD MAA aE PRY 
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取出 CD 或 DVD (电源 未 接 通 时 ) 

如 果 笔 记 本 计算 机 已 经 关闭 ， 或 者 没有 电 ， 驱 动 器 上 的 释放 

按钮 将 不 起 作用 。 要 不 使 用 释放 按钮 从 光驱 中 取出 光盘 ， 请 

执行 以 下 操作 : 

1. 将 回形针 的 一 端 插入 驱动 器 前 挡 板 上 的 手动 退 盘 孔 @。 

2. 轻 轻 插入 回形针 ， 直 至 介质 托盘 弹出 ， 然 后 将 托盘 完全 
拉 出 @。 

3. 从 托盘 中 取出 光盘 @。 如 果 介 质 托盘 没有 完全 拉 出 ， 要 
将 光盘 斜 着 取出 。 用 手 拿 住 光 盘 的 边缘 ， 不 要 接触 光盘 
表面 。 

4. 关闭 介质 托盘 。 

5. 将 光盘 放 入 保护 盒 中 。 


1225 FEE ERAT CD 或 DVD Mata Banas 77074 
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插入 软盘 ( 某 些 机 型 ) 


要 将 软盘 插入 软盘 驱动 器 ， 请 将 软盘 的 标签 面 彰 上 滑 入 驱动 
器 ， 直 至 卡 入 到 位 。 


正确 插入 软盘 后 ， 介 质 弹 出 按钮 便 会 弹出 。 


RBI HEED ae E AYR SB IEA 


25128275188 E AY TRE IEA 
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取出 软盘 〈 某 些 机 型 ) 
要 从 软盘 驱动 器 中 取出 软盘 ， 请 执行 以 下 操作 : 
1. 按 下 驱动 器 上 的 介质 弹出 按钮 ， 使 软盘 弹出 。 
2. 将 软盘 从 驱动 器 中 滑 出 。 
3. 将 软盘 放 入 保护 盒 中 。 


安装 可 选 的 HP USB 数字 驱动 器 


( 某 些 机 型 ) 
可 选 HP USB 数字 驱动 器 是 袖珍 型 SD 内 存 卡 驱动 器 ， 用 于 


存储 和 传输 文件 ， 如 数字 图 片 、 音 乐 、 视 频 或 数据 文件 。 


HP USB 数字 驱动 器 可 以 连接 到 可 选 的 数字 托 架 或 USB 端 
口上 。 


您 必须 先 在 HP USB 数字 驱动 器 中 安装 SD 内 存 卡 ， 才 能 在 
笔记 本 计算 机 上 安装 数字 驱动 器 。 根 据 笔记 本 计算 机 的 机 


型 ， 您 可 能 有 也 可 能 没有 SD 内 存 卡 。 您 可 从 计算 机 零售 商 
或 电子 设备 零售 商 处 购买 SD 内 存 卡 。 


=P 
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安装 可 选 SD 内 存 卡 
要 将 SD 内 存 卡 安装 到 数字 驱动 器 中 ， 请 执行 以 下 操作 : 
1. 卸 下 数字 驱动 器 的 盖 。 


2. 将 SD 内 存 卡 插 入 数字 驱动 器 的 SD 插 槽 中 。 
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将 可 选 数字 驱动 器 连接 到 USB 端口 
可 选 数字 驱动 器 可 在 USB 电缆 缩 回 或 伸 出 的 情况 下 连接 到 


USB 端口 。 
要 在 USB 电线 缩 回 的 情况 下 连接 数字 三 动 器 ， 请 执行 以 下 
操作 : 


1. 首先 确保 您 已 在 数字 驱动 器 中 安装 了 SD 内 存 卡 。 


2. 将 数字 驱动 器 上 的 USB 连接 器 插入 笔记 本 计算 机 的 
USB 端口 。 


1626-77-28 ELE EY USB এ/7 


helt te 4-17 


Bam 


VEEL F IEA a ETEEY USB Ii [7 
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要 在 USB 电缆 伸 出 的 情况 下 连接 到 可 选 数字 驱动 器 ， 请 执 
行 以 下 操作 : 
1. 旋转 USB 电缆 直至 其 完全 伸 出 。 


tii] USB BLE 


ELF IE 4-19 


Baha 


2. 将 USB 电缆 上 的 连接 器 插入 笔记 本 计算 机 的 USB 端 
Bt 


49 MAY USB 22757221015) 27 
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将 可 选 数字 驱动 器 插入 可 选 数字 托 架 中 


要 将 可 选 数字 驱动 器 插入 可 选 数字 托 架 ， 请 执行 以 下 操作 ; 
1. 首先 确保 您 已 在 数学 驱动 器 中 安装 了 SD 内 存 卡 。 


2. 将 数字 驱动 器 标签 角 上 轻 轻 插入 数字 托 架 中 ， 直 至 其 卡 
入 到 位 。 


a 


IGE F BD IGA FIR 


Wee ০০৮ 
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BAR 


Da ata AFTER 


ENF: 
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从 可 选 数字 托 架 中 取出 可 选 数字 驱动 器 
要 从 可 选 数字 托 架 中 取出 可 选 数字 驱动 器 ， 请 执行 以 下 
操作 : 
1. 按 下 数字 驱动 器 释放 按钮 © 以 弹出 数字 驱动 器 。 
2. 将 数字 驱动 器 从 托 架 @ 中 取出 。 


FEF BA EMS FHF HL 
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Baha 


০ 
查找 可 选 驱动 器 软件 的 信息 


笔记 本 计算 机 中 预 装 了 播放 CD 和 DVD 所 需 的 软件 。 有 关 
详细 信息 ， 请 参阅 本 ০১187761110 “5184” 3. 


htt IEP 
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= 
音频 和 视频 
调节 音量 
您 既 可 以 使 用 笔记 本 计算 机 上 的 音量 按钮 来 调节 音量 ， 也 可 
以 使 用 音量 控制 软件 进行 调节 。 某 些 应 用 程序 也 提供 音量 调 
节 功 能 
使 用 音量 按钮 
使 用 音量 按钮 调节 音量 的 方法 如 下 : 


图 ”要 减 小 音量 ， 请 j 


近 左 音量 按钮 ©. 


要 增 大 音量 ， 请 ] 


安 石 音量 按钮 ©. 


E ”要 设置 为 静音 或 


次 复 首 量 ， 请 按 中 间 的 音量 按钮 ©. 


2০12 EIEN 


hE PETE 
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m yea, WRAP ae O. 
国 。” 要 增 大 音量 ， 请 按 中 间 的 音量 按钮 @. 
国 ” 要 设置 为 静音 或 恢复 音量 ， 请 按 右 音 量 按钮 @。 


2০12 EIEN 


使 用 音量 控制 图 标 
要 将 音量 控制 图 标 放 在 任务 栏 上 ， 请 选择 Start (17) > 
Control Panel (控制 面板 〉 > Sounds, Speech, and Audio 
Devices 〈 声 音 、 语 音 和 音频 设备 ) > Volume (音量 ) 。 选 
中 Place Volume Icon in the Task Bar (在 任务 栏 上 显示 音量 
图 标 ) 复 选 框 。 
要 调节 音量 ， 请 选择 此 图 标 。 选 中 滑 块 并 上 下 拖 动 ， 即 可 增 
大 或 减 小 音量 。 选 中 或 清除 Mute (静音 〉 复 选 框 ， 即 可 静 
音 或 恢复 音量 。 


Ry 如 采 您 看 不 到 茶 个 已 放 入 任务 栏 的 图 标 ， 该 图 标 可 能 被 隐藏 
了 。 选 择 任务 栏 上 的 箭头 或 粗 的 纵向 条 纹 ， 将 其 展开 即 可 见 
到 这 些 图 标 。 


5-2 helt 


BRAN 


使 用 内 置 扬声器 


内 置 扬声器 以 立体 声 播放 应 用 程序 、 操 作 系 统 、 游 戏 、 驱 动 
器 介质 、 Internet 和 其 它 声 源 发 出 的 声音 。 


QR 将 外 接 设 备 〈 例 如 头 戴 式 受 话 器 ) 连接 到 音频 输出 插 孔 
CAINDR A LEAH TFL) 时 ， 便 会 禁用 内 置 扬 声 器 。 


NABI ae 


NA BID ae 
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连接 音频 设备 


识别 音频 插 孔 
该 笔记 本 计算 机 有 两 个 音频 插 孔 ; 
11 CR RTPA SIL) 可 用 于 连接 
头 戴 式 受 话 器 、 耳 机 或 外 接 立 体 声 扬声器 。 音 频 输出 搬 
孔 还 用 于 连接 音频 /视频 设备 《例如 电视 机 或 录像 机 ) 
的 音频 功能 。 


MIATA BE GE GFL @ EE AM FRE BX ASS KY SADE BE TE 


音 
Xe 


RBI FED 


হর 127 


BRAN 


RAY ELE 


使 用 麦克 风 插 孔 


您 的 笔记 本 计算 机 配备 了 立体 声 麦 克 风 插 孔 。 将 录音 应 用 
程序 软件 与 外 接 的 立体 声 麦克 风 结 合 使 用 ， 可 支持 立体 声 
( 双 声 道 ) 录制 和 立体 声 播放 。 将 录音 应 用 程序 软件 与 外 
接 的 单 声 道 麦克 风 结 合 使 用 ， 则 仪 支持 单 声 道 录 制 和 立体 
声 播放 。 因 此 ， 左 声 道 和 右 声 道 的 声音 听 起 来 是 相同 的 。 


将 麦克 风 连接 到 麦克 风 插 孔 时 ， 请 使 用 带 有 3.5 毫米 插头 
INE FE A 


lt ia 5-5 
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使 用 音频 输出 插 孔 


AN 告 :为 减少 人 身 伤害 的 危险 ， 请 调节 音量 后 再 戴 上 耳机 或 头 戴 式 受 
话 器 


[人 注意， 为 带 免 损坏 外 接 设备 ， 请 勿 将 单 声 道 插头 插入 音频 输出 插 孔 。 


将 设备 连接 到 音频 输出 插 孔 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 
E 只 能 使 用 3.5 毫米 的 立体 声 插头 。 
E ”要 获得 最 佳音 质 ， 请 使 用 24-32 欧姆 的 耳机 。 


Ry 将 外 接 音频 设备 连接 到 音频 输出 插 孔 后 ， 内 四 扬声器 将 被 
禁用 。 
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连接 S-Video 设备 


连接 音频 
S-Video 输出 插 孔 只 支持 视频 信和 号。 
要 设置 结合 音频 和 视频 功能 的 配置 (例如 在 笔记 本 计算 机 
上 播放 DVD 电影 但 将 电影 显示 在 电视 屏幕 上 ) ， 就 需要 使 
用 标准 的 3.5 毫米 音频 电费， 该 电缆 可 从 大 多 数 计算 机 或 电 
子 设备 零售 商 处 购买 到 。 
将 音频 电 统 的 立体 声 一 端 插入 笔记 本 计算 机 的 音频 输出 插 
孔 。 将 电 统 的 男 一 端 插 入 外 接 设 备 的 音频 盘 入 插 筷 。 


连接 视频 
要 通过 S-Video 输出 插 孔 传输 视频 信号 ， 您 需要 使 用 标准 
的 S-Video 电缆 (大 多 数 计算 机 或 电子 设备 零售 商店 均 有 
售 ) 。 
将 S-Video 电费 的 任 一 端 插入 笔记 本 计算 机 的 S-Video 输出 
征 孔 。 将 此 电线 的 另 一 端 插入 外 接 设备 的 S-Video HA তো 
不 是 视频 输出 插 孔 。 


৫ 


REP ETE 5-7 
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打开 和 关闭 视频 设备 
打开 S-Video 设备 后 ， 便 会 显示 出 


像 便 


要 打开 视频 设备 ， 请 使 月 


আআ 局 动 或 重新 启动 笔记 本 计算 机 。 


会 消失 。 


图 像 。 关 闭 该 设备 后 ， 图 


日 以 下 方法 之 一 : 


图 访问 ATI Displays (ATI 显示 ) 标签 : 


]. 


选择 Start (71:47) > Control Panel (控制 面板 〉 > 


Appearance and Themes 〈 外 观 与 主题 ) > Display 
) > Settings (设置 ) ০ 


(显示 


选择 Advanced (高 级 ) 按钮 。 
选择 ATI Displays (ATI 显 


示 ) 标签 ， 然 后 再 选择 


TV Power (TV 电源 ) 按钮 。 


SS 要 省 


电 ， 请 在 断 开设 备 与 系统 的 连接 之 前 先 关 闭 设 备 。 


更 改 彩色 电视 制式 


电视 制式 是 发 送 和 接收 电视 视频 信号 的 方式 。 要 在 笔记 
本 计算 机 和 电视 机 之 间 发 送信 号 ， 


彩色 


电视 


制式 。 


美国 、 


俄 罗 


南美 洲 及 中 美洲 国家 /地 区 可 能 使 月 


制式 。 


大 多 
式 ， 
的 。 


斯 和 非洲 


数 笔记 本 
但 任何 笔 


加 拿 大 、 


ASA AEH N 


者 必须 使 用 相同 的 彩色 


TSC 制式 。 欧 洲 、 


使 用 PAL 制式 ， 巴 西 使 用 PAL-M 制式 。 


H NTSC, PAL 或 any, 


计算 机 在 出 厂 时 已 设置 好 国家 /地 区 专用 的 制 


记 本 计算 机 上 的 国家 /地 区 设置 都 是 可 以 更 改 


REP ETE 
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BRAG 


更 改 彩色 电视 制式 的 步骤 如 下 : 

1. 选择 Start 《开始 ) > Control Panel (控制 面板 〉 > 

Appearance and Themes 《外 观 与 主题 〉 > Display 

(显示 ) > Settings (设置 )。 选 择 Advanced (高 级 ) 

按钮 ， 再 选择 ATI Displays (ATI 显示 ) 标签 。 

2. 选择 TV 按钮 ， 再 选择 Format (制式 ) 标签。 

3. 按 名 称 或 者 按 国 家 /地 区 选择 电视 制式 ， 

a. 要 按 名 称 选 择 制 式 ， 请 选择 Format 〈 制 式 ) ， 在 列 
表 中 选择 一 种 制式 名 称 ， 再 选择 OK 《确定 ) 按钮。 

b.， 要 选择 国家 /地 区 的 默认 制式 ， 请 选择 
Country/Region (国家 /地 区 ) ， 在 列表 中 选择 一 个 
国家 /地 区 ， 然 后 选择 OK IED 按钮 。 


4. 按照 提示 重新 局 动笔 记 本 计算 机 。 


5-10 heft Ta 
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连接 外 接 设 备 


连接 标准 设备 


本 指南 中 所 述 的 插 孔 、 连 接 器 和 端口 文 持 标 并 


外 接 设 备 。 


国有 关 使 用 哪 种 插 孔 、 连 接 器 或 端口 的 信息 
附带 的 文档 。 


， 请 参阅 设备 


图 ”有关 安装 或 装载 软件 (如 设备 所 需 的 驱动 程序 ) 的 信 
县 ， 请 参阅 设备 的 说 明文 档 、 操 作 系 统 帮 助 文件 或 者 访 


问 设备 生产 商 的 网 站 。 


要 将 标准 外 接 设 备 连接 到 笔记 本 计算 机 上 ， 请 执行 以 下 操 


fF: 
1. 如 果 连 接 的 是 有 源 设备 ， 请 确保 设备 已 关 
2. 将 设备 连接 到 笔记 本 计算 机 上 适当 的 插 孔 
3. 如 果 连 接 的 是 有 源 设备 ， 请 将 设备 的 电源 
地 的 电源 插座 。 
4. 打开 该 设备 。 


闭 。 


或 连接 器 。 


线 插头 插入 接 


SS 如 采 正 确 连 接 的 外 接 显示 器 或 它 显示 设备 不 显示 图 像 ， 请 


尝试 按 Fn+F4 热 键 将 图 像 切 换 到 新 设备 上 。 


要 断 开标 准 外接 设 备 与 笔记 本 计算 机 的 连接 ， 


请 先 关 闭 该 


设备 〈 如 果 已 打开 ) ， 然 后 断 开 该 设备 与 笔记 本 计算 机 的 


连接 。 


REE TE 


TELE SELLE 


连接 USB 设备 


USB 《通用 串 行 总 线 ) 是 一 种 硬件 接口 ， 可 用 于 将 USB 键 
盘 、 鼠 标 、 驱 动 器 、 打 印 机 、 扫 描 仪 或 集线器 等 外 接 设 备 连 


PBA HALE. Reka MER, HW DEAE 


的 ， 也 可 以 是 无 源 的 。 


可 选 USB 集线器 可 以 连接 到 笔记 本 计算 机 或 可 选 HP 笔记 

本 计算 机 扩展 底座 的 USB 连接 器 上 ， 也 可 连接 到 其 它 USB 

设备 上 上。 集线器 可 以 支持 若干 USB 设备 。 

国有 源 集 线 器 必须 连接 到 外 部 电源 。 

国 ” 无 源 集线器 必须 连接 到 笔记 本 计算 机 的 USB 连接 器 上 ， 
或 者 连接 到 有 源 集 线 器 的 端口 上 。 

USB 连接 器 支持 符合 USB 2.0 以 及 更 低 版 本 标准 的 设备 。 


有 些 USB 设备 可 能 需要 其 它 支 持 软件 ， 这 些 软件 通常 随 设 


备 一 起 提供 。 有 关 详 细 信 息 和 软件 安装 说 明 ， 请 参阅 设备 附 


带 的 文档 。 
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使 用 USB 设备 


USB 设备 在 系统 中 的 作用 与 对 应 的 非 USB 设备 相同 ， 只 
一 点 例外 ， 默 认 情 况 下 ， 如 果 未 装载 支持 USB 的 操作 系 

统 ， 将 无 法 使 用 USB 设备 。 Windows XP Home 和 Windows 
XP Professional 均 支 持 USB。 

要 在 笔记 本 计算 机 启动 期 间 (装载 Windows 之 前 ) 或 在 非 
Windows 应 用 程序 或 实用 程序 中 使 用 连接 到 笔记 本 计算 机 上 
的 USB 连接 器 的 USB 键盘 或 集线器 ， 请 启用 USB 传统 文 
持 。 


REP ETE 6-3 
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链接 到 红外 设备 〈 某 些 机 型 ) 


某 些 机 型 的 笔记 本 计算 机 符合 IrDA 标准 ， 了 其 它 符 
合 IrDA 标准 的 红外 设备 进行 通信 。 IrDA 连接 速度 的 标准 
是 4 兆 位 / 秒 (Mbps). 


红外 端口 文 持 的 连接 速度 最 低 为 115 千 位 / 秒 (Kbps)， 最 高 
为 4Mbps。 


红外 性 能 可 能 会 受到 以 下 因素 的 影响 : 
m ”外围 设备 的 红外 性 能 

m 红外 设备 之 间 的 距离 和 角度 

图 ”所 使 用 的 软件 应 用 程序 
国 设备 之 间 相 互 干扰 或 阻碍 


SS 红外 信号 通过 肉眼 看 不 到 的 红外 线 进行 传输 ， 其 沦 线 不 能 受 
到 阻挡 。 
88725251275 BE 
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HEEBIIT HIRE 
设置 红外 传输 方式 


有 关 使 用 红外 软件 的 信息 ， 请 参阅 操作 系统 的 帮助 文件 。 

要 设置 红外 设备 以 获得 最 佳 传输 性 能 ， 请 执行 以 下 操作 ; 

আম 布置 好 两 个 传输 设备 上 的 红外 端口 。 
AS 启动 笔记 本 计算 机 后 ， 它 的 红外 端口 便 完 全 处 于 启用 状态 。 

图 ”调整 设备 的 位 置 ， 使 其 红外 端口 正 向 相对 ， 距 离 不 超过 1 
米 (3.3 英尺 ) 。 

图 ”调整 端口 的 位 置 ， 使 其 完全 正 向 相对 。 由 于 光束 的 最 大 
捕获 角度 为 30 度 ， 所 以 必须 调整 端口 ， 使 其 相对 于 中 心 
的 偏离 角度 不 超过 15 度 。 


lt ia AT 6-5 


TEPER IE 


E 70112171011, EL BAG. TAG ART SEAT 
的 直射 。 


m 确保 没有 任何 来 自 遥 控 器 或 其 它 无 线 设 备 (如 手机 、 耳 
机 或 音频 设备 ) 的 信号 对 准 端 口 。 

国 在 传输 过 程 中 ， 不 要 移动 设备 ， 也 不 要 让 任何 物体 或 动 
攻 挡 住 光 束 。 


避免 在 使 用 红外 功能 时 启动 等 待 模式 
如 果 笔记 本 计算 机 处 于 等 待 模式 ， 则 不 能 启动 红外 传输 。 
如 果 在 红外 传输 过 姓 力 启动 了 等 待 模 式 ， 传 输 将 停止 。 要 
从 等 待 模式 中 恢复 ， 只 需 按 一 下 电源 按钮 。 笔 记 本 计算 机 从 
等 待 模式 中 恢复 时 ， 传 输 可 能 恢复 。 若 传输 并 未 恢复 ， 请 重 
新 启动 笔记 本 计算 机 。 
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连接 缆 锁 选 件 
这 些 安全 保护 措施 只 能 起 到 防范 作用 ， 并 不 能 防止 产品 被 次 
或 被 误 操 作 。 


要 安装 安全 保护 线 锁 ， 请 执行 以 下 操作 : 
1. ARE HBO 绕 在 固定 物体 上 。 
2. HHA © HAH ©. 
3. 将 插入 了 钥匙 后 的 统 锁 插入 笔记 本 计算 机 上 的 安全 保护 
绩 锁 模 口 @ 中 。 
4. 逆 时 针 旋 转 钥 是 ， 然 后 取出 钥匙 。 


28722249772 
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ERR ERP RE 
有 关 笔 记 本 计算 机 安全 功能 的 详细 信息 ， 请 参阅 本 CD EH 
fi tara 7710 “aE” — EE, 
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7 
调制 解 调 器 和 网 络 连接 


使 用 调制 解 调 器 ( 某 些 机 型 ) 

某 些 机 型 的 笔记 本 计算 机 上 有 一 个 RJ-11 电话 揪 孔 、 一 根 调 
制 解 调 器 电缆 及 一 个 预 装 的 V.92 调制 解 调 器 。 任 你 可 以 将 调 
制 解 调 器 连接 到 电话 线 上 ， 以 便 与 世 界 各 地 通信 。 您 可 浏览 
Internet、 发 送 和 接收 电子 邮件 及 使 用 笔记 本 计 算 机 发 送 和 接 
收 传真 。 您 的 笔记 本 计算 机 中 附带 了 下 列 几 种 软件 程序 ， 它 
们 都 可 以 与 调制 解 调 器 配合 使 用 : 
E Internet Explorer， 用 于 浏览 万 维 网 
E Outlook Express， 用 于 收发 电子 邮件 
E Windows Fax Console， 用 于 收发 传真 
为 了 获得 最 佳 性 能 ， 可 以 连接 到 任意 Internet 服务 供应 商 
(ISP) 或 配备 支持 V90 或 V.92 调制 解 调 器 的 调制 解 调 器 网 络 
上 。 要 了 解 支持 V.90 或 V.92 的 电话 号 码 列表 ， 请 向 您 的 
ISP 咨询 。(V.92 支持 调制 解 调 器 上 网 不 占线 技术 ， 人 允许 中 
断 某 个 Internet 会 话 去 接听 电话 ， 在 打 完 电话 后 又 恢复 该 


Internet 会 话 。) 


= 
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ANY 减少 电击 、 火 灾 或 损坏 设备 的 危险 ， 请 不 要 将 电话 线 插入 
REL 


তি 
永久 损坏 。 如 果 无 意 中 将 调制 解 调 器 电缆 连接 到 数字 线路 上 ， 应 立即 
断 开 。 


/১ 2% : 您 的 内 置 调 制 解 调 器 不 能 使 用 多 条 电话 线 或 专用 分 组 交换 机 ， 

不 能 连接 投 币 电话 ， 不 能 使 用 合用 线 。 上 述 某 些 连 接 可 能 会 产生 高 压 ， 
从 而 导致 内 置 调制 解 调 器 出 现 故障 。 在 连接 电话 线 之 前 ， 应 先 检查 电 
话 线 的 类 型 。 


人 注意: 数字 PBX 系统 的 插 筷 可 能 与 由 11 电话 插 孔 的 外 观 相似 ， 但 
与 该 调制 解 调 器 并 不 兼容 。 


调制 解 调 器 必须 连接 到 模拟 电话 线路 。 
尽管 调制 解 调 器 的 下 载 速 度 可 以 更 快 ， 但 是 传真 的 最 高 速度 
为 14.4Kbps。 


有 关连 接 和 配置 调制 解 调 器 的 详细 信息 ， 请 参阅 本 CD 上 的 
Vel WA VT as FIL FE FE o 
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将 调制 解 调 器 连接 到 RJ-11 插 孔 
请 参阅 以 下 插图 之 一 ， 连 接 RJ-11 调制 解 调 器 电费 。 


JERE RJ-1 1 Aa Ba 


LEE RJ-1 1 AE Ba 
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连接 调制 解 调 器 与 适配器 
电话 插 孔 随 国家 /地 区 不 同 而 有 所 不 同 。 要 在 您 购买 笔记 本 
计算 机 的 国家 /地 区 之 外 使 用 调制 解 调 器 和 RJ-11 电缆 ， 您 
必须 获得 相应 国家 /地 区 的 调制 解 调 器 适配器 。 有 关 在 其 它 
国家 /地 区 使 用 笔记 本 计算 机 的 详细 信息 ， 请 参阅 本 CD 上 
的 DAA SAIL DT HR , 
要 将 调制 解 调 器 连接 到 不 带 RJ-11 电话 插 孔 的 模拟 电话 线路 
上 ， 请 执行 以 下 操作 ; 


1. 将 调制 解 调 器 电缆 插入 笔记 本 计算 机 上 的 了 TI11 插 孔 
0. 


2. 将 调制 解 调 器 电缆 插入 国家 /地 区 专用 的 调制 解 调 器 适 配 
器 @。 
3. 将 相应 国家 /地 区 的 调制 解 调 器 适配器 插入 电话 插 孔 @。 


সস 


(ELA WA BU RE WA IEA a TET VI BU RE as BS 


Vis 
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We EWA ES FO ETE 


(ELA WIE EW IEA a TET VIE RE as ৪7 


某 些 国家 /地 区 的 特殊 限制 
m 在 许多 国家 /地 区 ， 如 果 调 制 解 调 器 屡次 连接 服务 供应 商 
失败 ， 会 强制 实施 一 个 中 断 期 。 尝 试 失败 的 次 数 以 及 重 
试 之 前 必须 等 待 的 时 间 因 国 家 /地 区 而 异 。 具 体 情况 ， 请 
向 电话 公司 咨询 。 
图” 使 用 调制 解 调 器 时 ， 外 接 电 涌 保 护 装置 可 以 防止 笔记 本 
计算 机 受到 闪电 或 其 它 电 涌 的 损坏 。 无 论 何 时 使 用 调制 
解 调 器 ， 都 应 该 在 调制 解 调 器 费 线 上 连接 经 核准 的 防 电 
涌 装 置 。 


更 改 您 的 调制 解 调 器 设置 
调制 解 调 器 经 设置 后 ， 可 以 与 大 多 数 国家 /地 区 的 电话 系统 
和 调制 解 调 器 兼容 。 不 过 ， 在 某 些 情 况 下 ， 必 须 更 改 调制 解 
调 器 设置 才能 适应 当地 的 情况 。 如 果 您 对 当地 的 要 求 存 有 疑 
问 ， 请 与 电话 公司 联系 。 
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要 更 改 调制 解 调 器 设置 ， 请 执行 以 下 操作 : 


m ”控制 面板 。 在 Control Panel 〈 控 制 面板 ) 中 打开 Phone 
and Modem Options (电话 和 调制 解 调 器 选项 ) ， 更 改 调 

制 解 调 器 的 设置 ， 方 法 是 选择 Start (开始 〉 > Control 
Panel (控制 面板 ) > Network and Internet Connections 
(网 络 和 Internet 连接 ) 。 然 后 从 左 侧 的 面板 中 选择 
Phone and Modem Options (电话 和 调制 解 调 器 选项 ) ০ 
在 Modems (调制 解 调 器 ) 标签 上 ， 选 择 Properties 
(属性 ) 来 设置 连接 速度 ， 还 可 以 在 Dialing Rules ( 拨 
号 规则 ) 标签 上 ， 选 择 Edit (编辑 ) 来 设置 拨号 选项 。 


আআ 通信 软件 。 许 多 通信 应 用 程序 都 提供 了 控制 调制 解 调 器 
设置 的 选项 。 有 关内 容 ， 请 参阅 相关 软件 的 帮助 。 


E AT 命令 。 您 可 使 用 调制 解 调 器 AT 命令 控制 调制 解 调 器 
操作 的 一 些 条 件 。 AT 命令 是 为 了 设置 特定 条 件 ， 问 调 伟 
解 调 器 发 送 的 特殊 字符 串 。 这 些 命令 字符 串通 常 都 以 
“AT” 开头 。 

要 在 Control Panel (控制 面板 〉 中 打开 Phone and 
Modem Options (电话 和 调制 解 调 器 选项 )， 选 择 Start 
(开始 ) > Control Panel (控制 面板 ) > Network and 
Internet Connections 《网 络 和 Internet 连接 ) 。 然 后 从 左 
侧 的 面板 中 选择 Phone and Modem Options (18077010117 
解 调 器 选项 ) 。 在 Modems 调制解调器 ) 标签 上 选择 
Properties 《属性 ) 。 您 还 可 以 在 Advanced (高 级 ) 标 
签 上 的 额外 设置 处 键入 AT 命令 。 


连接 到 局 域 网 (LAN) 


您 的 笔记 本 计算 机 有 一 个 RJ-45 网 络 插 孔 及 一 个 预 装 的 
10BASE-T/100BASE-TX 以 太 网 线路 。 连 接 至 10BASE-T 网 
络 时 ， 笔 记 本 计算 机 的 网 络 速度 可 高 达 10Mbps ; 连接 至 
100BASE-TX 网 络 时 ， 则 高 达 100Mbps。 笔 记 本 计算 机 没有 
附带 网 络 电缆 ， 但 是 可 以 从 大 多 数 电 子 设备 零售 商 处 购 得 。 


au 


এলি 


লি 
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您 可 连接 到 局 域 网 LAN)， 这 样 ， Se eee Kate 
源 ， 如 贵 公司 0 可 能 访问 
Internet. 


要 连接 局 域 网 ， 请 执行 以 下 操作 : 


1. 检查 现 有 的 局域网 是 否 文 持 以 太 网 
10BASE-T/100BASE-TX 连接 。 


2. 将 购买 的 网 络 电费 插入 笔记 本 计算 机 的 RJ-45 插 孔 ©. 
3. 将 另 一 端 插 入 局 域 网 网 络 插 孔 @。 


4. Windows 会 自动 检测 并 建立 局 域 网 连接 。 要 编辑 设置 ， 
请 打开 Control Panel (控制 面板 〉 中 的 Network 
Connections (网 络 连接 ) ০ 


RJ-45 插 孔 上 的 两 个 指示 灯 指 示 连 接 状 态 ©: 
m 黄色 指示 和 灯 指 明 网 络 活动 。 
图 ”绿色 指示 灯 指 示 存 在 一 个 链 路 。 


72 RJ-45 7652 
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TELE RJ-45 77655 


有 关 建 立 和 使 用 局 域 网 连接 的 信息 ， 请 参 
选择 Start (开始) > Help and Support (帮助 和 支持 ) ০ 


ie PE 
网 络 信息 ， 请 与 您 的 网 络 管理 员 联系 。 


参阅 Windows 帮助 。 
AK 


断 开 和 接 通 网 络 连 接 
为 了 省 电 ， 请 在 不 使 用 时 断 开 网 络 连 接 。 
加 ”要 断 开 网 络 连接 ， 请 从 网 络 上 注销 ， 然 后 断 开 网 络 电缆 
的 连接 。 
加 ”要 连接 网 络 ， 请 连 


接 网 络 电缆， 然后 登录 到 网 络 。 
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进行 无 线 网 络 连接 ( 某 些 机 型 ) 
某 些 机 型 的 笔记 本 计算 机 配备 了 无 线 网 络 设备 ， 可 通过 无 
线 电信 和 号 连接 到 802.11a、 802.11 或 802.11g 无 线 局 域 网 
(WLAN)， 然 后 访问 该 网 络 中 的 计算 机 和 其 它 资源 (并 非 
在 所 有 国家 /地 区 全 部 可 以 使 用 /访问 ) 。 


无 线 网 络 不 但 提供 典型 的 “有 线 ” 网 络 的 所 有 功能 ， 而 且 
提供 “漫游” 功能。 要 进行 漫游 ， 笔 记 本 计算 机 必须 通过 
无 线 电 而 不 是 电线 连接 到 网 络 上 。 通 过 此 连接 ， 您 可 以 在 网 
络 范围 内 的 不 同 地 点 移动 一 例如 从 您 的 办 公 室 到 会 议 室 一 
却 始终 保持 联网 状态 。 


2৫517 
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个 警告 ， 射 频 辐 射 量 

本 设备 的 辐射 输出 功率 低 于 FCC 关于 射频 辐射 量 的 限制 。 尽 管 如 此 ， 
操作 人 员 在 正常 操作 过 程 中 还 是 应 该 尽量 避免 接触 该 设备 。 为 避免 设 
备 的 射频 辐射 超出 FCC 关于 射频 辐射 量 的 限制 ， 在 正常 的 使 用 过 程 中 
(包括 合 上 笔记 本 计算 机 显示 屏 时 ) ， 人 体 与 天 线 之 间 的 距离 不 应 少 于 
20 BK (8 英寸 ) 。 


打开 和 关闭 无 线 通 信 
例如 ， 无 线 网 络 和 蜂 帘 调制 解 调 器 就 属于 使 用 无 线 通 信 的 设 
备 。 在 某 些 情形 或 环境 中 使 用 某 些 设备 时 可 能 会 受到 一 些 限 
制 ， 如 乘 飞 机 旅行 时 。 如 果 不 知道 是 否 可 使 用 ， 请 在 启用 笔 
记 本 计算 机 无 线 联 网 功能 之 前 确认 一 下 。 
某 些 国家 /地 区 (如 意大利 和 新 加 坡 ) 可 能 要 求 您 先 购买 使 
用 许可 证 ， 方 能 使 用 无 线 功能 。 
按 下 启用 /禁用 无 线 功 能 按钮 可 以 启用 无 线 802.11a、 802.11b 
或 802.11g 功能 。 此 按钮 还 可 以 启用 可 选 的 Bluetooth® 无 线 
功能 。 不 过 ， 按 下 启用 /禁用 无 线 功 能 按钮 不 会 建立 无 线 连 
接 。 要 建立 无 线 连 接 ， 可 能 还 需要 其 它 硬件 和 软件 。 
任何 无 线 功 能 启用 后 ， 启 用 /禁用 无 线 功 能 按钮 上 或 右前 方 
的 无 线 功 能 指示 灯会 亮 起 。 指 示 灯 的 位 置 随机 型 而 异 。 
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将 笔记 本 计算 机 置 于 等 竺 或 休眠 模式 或 关闭 笔记 本 计算 机 ， 
都 会 禁用 无 线 功 能 。 


BP I/ BAAD BELEN 


EP BAAR BER EA 
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连接 至 无 线 网 络 
您 可 以 连接 到 能 让 您 访问 到 局 域 网 的 某 个 接 入 点 ， 也 可 以 直 
接连 接 到 “对 等 ”网 络 中 的 其 它 计算 机 。 


首先 必须 对 笔 
接 到 现 有 的 802.11a、 802.11b 或 802.11g 无 线 网 
何 配置 笔记 本 计算 机 以 便 连 接 无 线 网 络 的 详细 信息 ， 请 打开 
Windows 的 Help and Support Center C# BIA SCF 


记 本 计算 机 进行 配置 ， 方 可 将 笔记 本 计算 机 连 
络 。 有 关 如 


竺 中 心 ) ? 在 


搜索 主题 中 输入 “无 线 ”。 其 中 为 您 提供 了 设置 无 线 设备 的 


概述 、 教 程 


要 检查 无 线 连 接 的 状态 


» 


接 
要 


» 


选择 Start (开始 ) 


、 文 章 及 逐步 设置 说 明 信 息 。 


， 请 执行 以 下 操作 : 
> Control Panel (控制 面板 》 


> 


Network and Internet Connections (网 络 和 Internet 连 


接 ) ， 然 后 选择 相应 连接 。 


检查 无 线 连 接 的 状态 
如 果 您 处 于 无 线 网 络 的 有 效 范 围 内 ， 笔 记 本 计算 机 会 自动 连 


网 络 。 
仿 查 无 线 连 接 的 状态 
在 Control Panel (4434 


Connections (网 络 和 Internet i 


接 。 


， 请 执行 以 下 操作 : 


进行 Bluetooth 无 线 连接 ( 某 些 机 型 ) 


若 您 的 笔 
进行 小 范围 


和 


有 关 如 何 使 用 笔记 本 计 
训 乱 ， 请 参阅 笔记 本 计 


Ai 


打印 机 。 


供 


了 设置 及 使 用 Bluetooth 无 线 设 备 的 概述 及 逐 


2 


A 


40১০ 


记 本 计算 机 具备 Bluetooth 无 线 功能 ， 则 可 
无 线 电 连 接 ， Dace ce it (PAN) 并 访问 
ES Bluetooth 兼容 的 设备 ， 如 笔记 本 计算 机 、 


Fh 


制 面板 》 打开 Network and Internet 
连接 ) ， 然 后 选择 相应 连 


使 用 它 


算 机 进行 Bluetooth 无 线 联网 


1074 


| 


算 机 附带 的 Bluetooth CD. 17 CD 提 


步 操作 说 明 


Ett ia 
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硬件 升级 


获得 升级 
要 订购 笔记 本 计算 机 硬件 或 进一步 了 解 有 关 升 级 和 附件 的 信 
息 ， 请 访问 HP 网 站 http:Wwww.hp.com/support。 
您 可 以 参阅 随笔 记 本 计算 机 附带 的 PL A HE i GG FH 
〈 仅 英文 版 ) ， 与 授权 代理 商 、 经 销 商 或 HP 服务 供应 商 联 
系 。 
通过 在 笔记 本 计算 机 上 访问 Help and Support রা (帮助 
和 文 持 中 心 )， 也 可 以 获得 兼容 人 硬件 升级 的 联机 信息 。 按 下 
Fn+F1 键 ， 即 可 打开 Help and Support Center (帮助 和 支持 中 
1) 窗 li, 


个 8: 根据 FCC 的 相关 规则 ， 在 笔记 本 计算 机 中 不 允许 使 用 未 经 授权 

的 小 型 PC| 设备 。 如 果 安 装 PCI 设备 ， 可 能 会 使 笔记 本 计算 机 无 法 正 
常 运行 ， 而 且 可 能 会 出 现 警告 信息 。 要 使 笔记 本 计算 机 恢复 正常 运行 ， 
请 卸 下 未 经 授权 的 设备 。 如 果 出 现 了 有 关 小 型 PCI 设备 警告 消息 的 错 
误 ， 请 与 HP 客户 服务 中 心 联系 。 
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使 用 PC 卡 
PC 卡 选 件 是 一 种 信用 卡 大 小 的 附件 ， 其 设计 符合 国际 个 人 
计算 机 存储 卡 协 会 PCMCIA) 的 标准 规格 。 这 款 笔记 本 计算 

机 可 同时 支持 32 位 (CardBus) Fl 16 位 PC 卡 ， 有 具体 情况 视 

机 型 而 定 。 

PC 卡 可 用 于 向 笔记 本 计算 机 中 添加 调制 解 调 器 、 声 卡 、 内 

存 、 存 储 设备 和 数码 相机 功能 。 PC 智能 卡 读 卡 器 和 生物 识 

别 PC 卡 可 以 提高 安全 性 。 


选择 PC 卡 


在 笔记 本 计算 机 上 使 用 的 PC 卡 类 型 (I 型 或 工 型 ) 会 因 
机 型 的 不 同 而 有 所 不 同 。 但 不 支持 缩放 视频 卡 。 


配置 PC t 


人 HEE: 如果 安装 了 由 PC 卡 生产 商 提供 的 所 有 软件 或 任意 一 种 启用 程序 ， 
则 可 能 无 法 使 用 其 它 的 PC 卡 。 如 果 按 照 PC 卡 附 带 的 说 明文 档 安 装 设备 
驱动 程序 ， 请 注意 以 下 事项 : 
EB ”不 要 安装 诸如 插 卡 服务 、 插 模 服 务 或 启用 程序 等 其 它 软件 ， 尽 管 
这 些 软件 可 能 也 是 PC 卡 生产 商 提供 的 。 
口 


图 ”只 安装 适用 于 您 的 操作 系统 的 设备 驱动 程序 。 


8-2 Ett ta 


FAR 


插入 PC 卡 


ASS 注意 ; 为 防止 损坏 PC 卡 连 接 器 ， 将 PC 卡 插入 PC 卡 插 模 时 动作 要 尽 可 


能 轻 。 


1. 担 住 PC 卡 ， 使 带 标签 的 一 面 彰 上 ， 并 将 连接 器 朝向 笔 
记 本 计算 机 。 


2. 轻 轻 地 将 PC 卡 推 入 插 槽 中 ， 直 至 就 位 。 


HEA PC 大 


lt ia AT 8-3 


BAAR 


HHA PC 大 


3 BE 


NEFF 


止 使 用 和 取出 PC 卡 


全 注意 ; 为 防止 所 做 的 工作 丢失 或 系统 不 响应 ， 在 取出 PC 卡 之 前 应 先 停 
止 使 用 。 


নী 


BR 停止 使 用 PC 卡 以 节约 电能 〈 即 使 并 未 使 用 它 ) 。 


1. 要 停止 使 用 某 个 PC 卡 , 可 能 需要 选择 任务 栏 上 的 Safely 
Remove Hardware (安全 取出 人 硬件) 图 标 ， 然 后 选择 要 
停止 使 用 的 PC FR. (要 显示 Safely Remove Hardware 

(安全 取出 人 硬件) 图标， 可 在 任务 栏 中 选择 Show Hidden 
Icons 《显示 隐藏 的 图 标 ) 图 标 。) 


2. 要 释放 PC 卡 ， 按 下 PC 卡 弹 出 按钮 @。 


3. 轻 轻 地 滑 出 PC 卡 6. 


lt ia AT 8-5 
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6 


Mi PC 大 


使 用 数字 介质 卡 (EME) 


数字 介质 卡 选 件 是 可 移动 的 存储 设备 ， 可 以 方便 地 存储 数 
据 并 与 其 它 设备 〈 例 如 PDA、 相 机 和 其 它 配备 了 内 存 卡 的 
PC) 进行 数据 共享。 

5 合 1 的 数字 介质 插 槽 可 支持 下 列 数 字 介 质 格式 : 


SD 卡 

MMC 卡 

记忆 棒 

Memory Stick Pro 记忆 棒 
SM 卡 


8-6 


BEE Hes FT 


NEFF 


插入 数字 介质 卡 选 件 


人 注意: 为 防止 损坏 数字 介质 卡 连接 器 ， 在 数字 介质 插 模 中 插 装 数字 介 
质 卡 时 动作 要 尽 可 能 轻 。 


要 插入 数字 介质 卡 ， 请 执行 以 下 操作 : 

1. 握 住 数 字 介 质 卡 ， 使 带 标 签 的 一 面 朝 上 (对 于 SD 卡 ， 
Fas TE) ， 并 将 连接 器 朝向 笔记 本 计算 机 。 

2. 将 介质 卡 滑 入 数字 介质 插 档 中 ， 直 至 就 位 。 


一 - 


E>” of 
= 
= 一 


FEAR FIRE 
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取出 数字 介质 卡 选 件 
/১ BE: 为 了 防止 工作 丢失 或 系统 锁定 ， 在 取出 数字 介质 卡 之 前 ， 应 先 
停止 使 用 该 卡 。 


要 取出 数字 介质 卡 选 件 ， 请 执行 以 下 操作 : 


1. 关闭 所 有 正在 使 用 该 卡 的 文件 和 应 用 程序 ， 停 止 使 用 该 
Ko (要 停止 数据 传输 ， 在 操作 系统 的 Copying (正在 
复制 ) 窗口 中 选择 Cancel CHIH) 按钮 。) 


2. 完全 推 入 介质 卡 ， 然 后 松手 。 介 质 卡 将 弹出 是 。 
3. 将 介质 卡 从 插 槽 中 请 出 @。 


MAHER 


১২ 
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禁用 数字 介质 卡 选 件 
插 在 数字 介质 插 槽 中 的 数字 介质 卡 即 便 没有 使 用 仍 会 耗 电 。 
禁用 此 卡 可 以 节能 。 要 禁用 介质 卡 ， 请 执行 以 下 操作 : 
» 选择 Start (开始) > My Computer (我 的 电脑 ) 。 右 击 为 
该 卡 指定 的 驱动 器 ， 然 后 选择 Eject (弹出 )。( 此 时 ， 
已 停 止 使 用 该 卡 ， 但 它 并 未 从 数字 介质 插 模 中 弹出 。) 


8-10 76752 
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增加 内 存 
可 以 使 用 HP 许可 的 可 选 内 存 模块 ， 增 加 笔记 本 计算 机 的 
RAM 《随机 存 取 存 储 器 ) 容量 。 
笔记 本 计算 机 中 含有 两 个 内 存 插 模 ， 用 户 可 根据 需要 将 
128MB, 256MB, 512MB 或 1024MB 内 存 模块 插入 其 中 
个 插 覃 进行 升级 。 
笔记 本 计算 机 在 出 三 时 可 能 附带 一 个 空 的 内 存 插 模 ， 有 具体 情 
况 视 其 机 型 而 定 。 其 它 机 型 上 的 内 存 插 权 则 预先 装 有 可 随时 


更 换 的 内 存 模块 。 
显示 内 存 信息 
增加 内 存 后 ， 操 作 系统 也 增加 了 为 休眠 文 件 保留 的 硬盘 驱动 
器 空间 。 


如 果 增 加 内 存 后 遇 到 与 休眠 有 关 的 问题 ， 请 检查 硬盘 驱动 器 

是 否 有 足够 的 可 用 空间 存放 更 大 的 休眠 文件 。 

图 ”要 显示 系统 中 的 内 存 容量 ， 请 执行 以 下 操作 : 
选择 Start (开始) > Control Panel (控制 面板 〉 > 
Performance and Maintenance (性 能 和 维护 ) > System 
(系统 ) >General (常规 ) 。 

加 ”要 显示 硬盘 驱动 器 上 的 可 用 空间 量 和 休眠 文件 所 需要 的 
空间 量 ， 请 执行 以 下 操作 : 
选择 Start (开始) > Control Panel (控制 面板 〉> 


Performance and Maintenance (性 能 和 维护 ) > Power 
Options (电源 选项 ) > Hibernate 〈 休 眠 ) 。 
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取出 或 插入 内 存 模块 


AN : 为 防止 电击 ， 只 能 在 内 存 盒 中 完成 此 操作 。 用 户 只 能 接触 笔记 
本 计算 机 上 的 硬盘 驱动 器 托 架 、 内 存 伪 等 内 部 区 域 。 所 有 其 它 需要 使 
用 工具 才能 接触 的 区 域 只 能 由 HP 授权 的 服务 供应 商 打开 。 


AN : 为 防止 电击 及 损坏 笔记 本 计算 机 ， 在 安装 内 存 模 块 之 前 ， 请 关 
闭 笔记 本 计算 机 、 拨 下 电源 线 并 取出 所 有 电池 组 ，。 


[人 注意: 为 防止 前 电 释放 损坏 电子 元 件 ， 请 执行 以 下 操作 :在 开始 此 过 
程 之 前 ， 触 摸 接地 的 金属 物体 以 释放 自身 的 静电 。 有 关 防 止 静电 损坏 
的 详细 信息 ， 请 参阅 本 CD PN AWWA Hh» 


L 保存 您 万 做 的 工作 ， 然后 关闭 笔记 本 计算 机 。 如 果 不 能 
确定 笔记 本 计算 机 是 处 于 关闭 状态 还 是 处 于 休眠 模式 ， 
只 需 按 一 下 电源 按钮 。 如 果 屏 幕 上 再 现 先前 的 工作 ， 请 
保存 工作 ， 退 出 所 有 应 用 程序 ， 然 后 关闭 笔记 本 计算 
机 。 
2. 断 开 所 有 与 笔记 本 计算 机 相连 的 外 接 设备 。 
3. TTF LYRE 

4. 取出 电池 组 。 


8-12 heft Ta 


BAAR 


5. MEA HAL, OSETIA Eo 
6. 松 开 固定 内 存 盒 盖 的 螺钉 ©, MEET FR 
an @. 


FA ARE 
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FA ARE 
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7. 取出 或 插入 内 存 模块 。 
要 取出 内 存 模块 ， 请 执行 以 下 操作 : 
a. a) ee Ane ye eee 
৮) 


b.， 握 住 内 存 模块 的 边缘 ， 然 后 轻 轻 地 将 其 从 内 存 插 村 
中 拔 出 @。 


c， 将 取出 的 内 存 模 块 放 入 防 静 电 的 包装 中 ， 以 保护 内 
存 模块 。 


RR AFAR 


BEN ia 8-15 


BHAR 


RR AFAR 
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要 插入 内 存 模块 ， 请 执行 以 下 操作 : 


a. ০5055 
处 @。 


b. YH 45 度 角 的 方向 将 模块 按 入 插 槽 ， 直 至 就 位 @。 


০. 向 下 按 内 存 模块 ， 直 到 固定 夹 卡 入 到 位 。 


ti A AFAR 
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tA ATR 
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8. 将 内 存 盒 盖 的 卡 舌 对 准 笔记 本 计算 机 的 盒 盖 插 模 。 
9. 将 盒 盖 倾 斜 放下 ， 直 至 就 位 @。 
10. 重新 插入 并 拧紧 螺钉 @@， 将 盒 盖 固 定 在 笔记 本 计算 机 


11. 重新 装 上 电池 组 ， 重 新 连接 交流 电源 ， 然 后 重新 启动 笔 


记 本 计算 机 。 


LARS 
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更 换 硬 盘 驱动 器 


除 更 换 外 ， 请 不 要 取出 硬盘 驱动 器 。 要 更 换 主 便 盘 驱动 器 ， 

请 执行 以 下 操作 : 

1. 保存 您 所 做 的 工作 ， 然 后 关闭 笔记 本 计算 机 。 如 果 不 能 
确定 笔记 本 计算 机 是 处 于 关闭 状态 还 是 处 于 休眠 模式 ， 
只 需 按 一 下 电源 按钮 。 如 果 屏 幕 上 再 现 先前 的 工作 ， 请 
保存 工作 ， 退 出 所 有 应 用 程序 ， 然 后 关闭 笔记 本 计算 
机 。 


2. 断 开 所 有 与 笔记 本 计算 机 相连 的 外 接 设 备 。 
3. 拔 出 电源 线 插头 或 断 开 其 它 外 部 电源 。 

4. 取出 笔记 本 计算 机 中 的 所 有 电池 组 。 

5. 翻转 笔记 本 计算 机 ， 令 其 底面 彰 上 。 


6. 拧 松 便 盘 张 动 器 组 件 的 2 颗 固定 螺钉 @， 然 后 将 硬盘 驱 
Aare @。 


Fe POE EE IBD RRL EAGLE BRET 
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FEE EE IBD RRL EAGLE BRET 
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7. 从 托 架 中 取出 硬盘 驱动 器 组 件 。 
8. 71018875188 SCA EA 4 28 € 
9. 将 硬盘 驱动 器 从 支架 @ 中 取出 。 


44122 EAN eis SR PR EB 7 


44122 EAN tis SR PR EB 7 
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10. A455 AY AEE SKN ae di A EE SK) AS SCR € 
11. 重新 在 便 盘 驱动 器 支架 上 拧 上 4 BURT ©. 


a ae —— 
© ea~ ~ 
有 > 
o_ Jo = I 
~e 
_ 9 


GAB EE RD ies Ta HELE IED oi SAS 


= 


৪৯. 


~ 
৪. 
~ 
~ 


TAB EE IED es Ta EEL IED FER A 
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12. 将 硬盘 驱动 器 组 件 重 新 插入 硬盘 驱动 器 托 架 中 ， 直 至 就 
fi €), 


13. 拧紧 硬盘 驱动 器 组 件 的 2 颗 固定 螺钉 ©. 


4G ELE DEAD RS LAL ID 28751 TER 
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查找 有 关 升 级 的 详细 信息 


有 关 安装 、 拆 印 或 使 用 可 选 设备 的 详细 信息 ， 请 参阅 随 相 应 
设备 附带 的 说 明文 档 。 
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工作 环境 


具体 要 求 


具体 要 素 公制 美制 
温度 
工作 时 0° 到 35°C 32° 到 95°F 
(不 刻录 光盘 ) 
5° 到 35°C 41° 到 95°F 
(刻录 光盘 ) 
非 工 作 时 -20° 到 60°C -4° 到 140°F 
相对 湿度 (无 冷凝 ) 
工作 时 10% 到 90% 10% 到 90% 
非 工作 时 5% 到 95% 5% 到 95% 
海拔 高 度 (未 加 压 ) 
工作 时 -15 到 3048 米 ”-50 到 10000 英 尺 
非 工 作 时 -15 到 12192 米 ”-50 到 40000 英尺 


REP ETE 


AMBER 


额定 输入 功率 


输入 功率 额定 值 
工作 电压 100-240 VAC RMS 
工作 频率 范围 50 到 60 赫兹 ， 交 流 电 
使 用 直流 电源 供电 时 18.5 Vdc 

6.5A 


本 产品 的 设计 符合 挪威 IT 电源 系统 的 要 求 ， 相 位 间 电 压 不 超 
过 240 Vrms。 
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字母 PAL, PAL-M 电视 制式 5-9 
AT 命令 7-6 PC 卡 
Bluetooth 无 线 功 能 7-12 部 件 位 置 1-20, 1-22 
Caps Lock 指示 灯 1-7, 1-8 插入 /取出 8-3 
CD-ROM 驱动 器 功能 8-2 
插入 /取出 光盘 4-8 配置 8-2 
定义 4-1 增加 内 存 8-11 
取消 自动 播放 4-5 Quick Launch 按钮 
显示 内 容 45 功能 1-11 
DVD-ROM 驱动 器 指定 2-12 
插入 /取出 光盘 4-8 RAM 《随机 存 取 存 储 器 ) 8-11 
定义 4-1 RJ-11 电话 插 孔 
显示 内 容 4-5 调制 解 调 器 电缆 7- 
Fn 键 ， 热 键 2-5 位 置 1-18 
Help and Support Center (帮助 用 途 1-19, 1-32 
和 支持 中 心 ) 2-8 RJ-45 网 络 插 孔 
HP USB 数字 驱动 器 连接 状态 7-7 
安装 4-15 位 置 1-25, 1-27 
插入 SD F415 SD 卡 8-6 
插入 可 选 数字 托 架 421 SM 卡 8-6 
连接 到 USB 5 0 4-17 S-Video 电线， 连接 视频 5—7 
IDE 指示 灯 1-7, 1-8, 1-15,1-17 S-Video 输出 插 孔 1-25, 1-27, 
Microsoft 真品 证 书 标签 1-30 57 
MMC + 8-6 USB 连接 器 1-21, 1-24, 1-27 
NTSC 电视 制式 5-9 USB 设备 (可 选 ) 
Num Lock 2-15, 2-17 连接 62 
Num Lock 指示 灯 1-7, 1-8 启用 6-3 


Windows 徽标 键 1-11 


het ETE #Gl-1 


#5 


Windows 应 用 程序 键 1-11, 1-12 
A 
安全 保护 功能 6-7 
安全 保护 费 锁 模 口 1-20, 1-22 
安全 性 ， PC 智能 卡 读 卡 器 (可 
i) 8-2 
按键 
Fn 2—5 
Num Lock 2—15 
Quick Launch 1-11, 1-12 
Windows 徽标 1-11, 1-12 
Windows 应 用 程序 1-11, 
1-12 
功能 1-13, 1-14 
热 键 25 
小 键盘 1-13, 1-14, 2-13 
AYE NG FE EH 
按钮 
PC 卡 弹出 1-20, 1-22, 8-5 
Quick Launch 1-11 
触摸 板 2-2, 2-3 
电源 1-9, 1-10 
滚动 2-2, 2-3 
无 线 1-12, 1-17 
音量 1-9, 1-10, 1-16, 1-26, 
51, 5-2 


标签 
Microsoft 真品 证 书 1-30 
产品 标识 1-30 
服务 标记 1-30 
调制 解 调 器 许可 1-30 
无 线 认 证 1-30 
系统 1-30 

并 行 连接 器 ， 识 别 1-18, 1-19 


C 
操作 系统 ， 产 品 密 钥 1-30 
ffi FL 
RJ-11 电话 1-18, 1-19 
RJ-45 网 络 1-25, 1-27, 7-7 
S-Video 输出 1-25, 1-27, 5-7 
耳机 1-24, 1-26 
麦克 风 1-24, 1-27, 5-4 
音频 输出 54 
AWA EN ERA, ZL INH 
产品 密 钥 1-30 
触摸 板 。 GBBT FE AU 
WEE, Bak, FEM 42,43 


U 


Fee AE 
可 
避免 播放 介质 时 启动 44 
电源 /等 待 指示 灯 1-5, 1-6, 
1-15 
启动 2-9 
退出 1-9, 1-10, 2-9 
在 使 用 红外 功能 时 避免 6-6 
底部 部 件 1-28, 1-29 
电池 释放 锁定 器 1-28, 1-29 
电池 托 架 1-29 
电池 指示 灯 1-5, 1-6, 1-16, 1-17 
电池 组 
充电 3-4 
处 理 3-12 
存放 3-12 
电池 电量 不 足 的 情况 3-6 
电量 显示 信息 3-5 
回收 3-12 
校准 3-8 
节能 3-11 
切换 电源 3-1 
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装 入 /取出 3-2 
电缆 
S-Video 5—7 
安全 保护 6-7 
电源 1-18, 1-19 
调制 解 调 器 1-32, 7-3 
音频 57 
电能 
节约 3-11 
电视 〈 可 选 ) 
更 改 彩色 电视 制式 5-9 
连接 音频 54 
电源 
Power Options (电源 选项 ) 
窗口 3-6 
额定 输入 9-2 
解决 电池 电量 不 足 的 状况 
3-7 
在 交流 电源 和 电池 之 间 切 换 
3-1 
指示 灯 1-5, 1-6 
电源 /等 待 指示 灯 1-6, 1-15, 
1-17 
电源 按钮 1-9, 1-10 
电源 线 1-32 
顶部 部 件 155 
E 
耳机 ， 头 戴 式 受 话 器 (可 选 )， 
连接 54 
耳机 插 孔 1-24, 1-26 
F 
服务 标记 标签 1-30 


G 
ARBOR NL (可 选 》 


切换 显示 屏 2-8 
外 接 显示 器 连接 器 1-18, 
1-19 
功能 键 1-13, 1-14, 2-5 
管制 信息 
调制 解 调 器 许可 标签 1-30 
无 线 认 证 标签 1-30 
系统 标签 1-30 
光盘， 定义 4-2, 4-3 
光驱 
避免 启动 等 竺 和 休眠 模式 
4-4 
插入 /取出 介质 4-8 
可 用 类 型 41 
取消 自动 播放 4-5 
使 用 介质 热 键 2-10 
自动 播放 4-5 
AW ET IR, WAS 
光驱 。 WEY SCRE IRN AS 
光驱 托 架 配置 1-21, 1-23 
滚动 按钮 2-2, 2-3 


H 
海拔 高 度 要 求 9-1 
号 码 
产品 密 钥 1-30 
序列 1-30 
红外 端口 
链接 到 6-4 
位 置 1-2$, 1-27 
HIE bs VARs FFL 
J 


机 场 安检 设备 4-3 
集线器 ， USB 6-2 
记忆 棒 8-6 

键盘 ， 外 接 〈 可 选 ) 


het ETE 
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USB 连接 6-3 
数字 小 键盘 2-13 
键盘 指示 灯 1-7, 1-8 
交流 电源 适配器 
断 开 连接 3-1 
识别 1-32 
节能 ， 提 示 3-11 
介质 ， 驱 动 器 
插入 /取出 CD 或 DVD 4-8 
类 型 和 术语 4-2 
受 机 场 安检 设备 影响 4-3 
维护 453, 4-4 
显示 内 容 4-5 
介质 热 键 2-10 
静电 释放 (ESD) 8-12 
局 域 网 连接 7-6 
K 
扩展 端口 1-25, 1-27 
L 
Bi 6-7 
连接 器 
1394 1-24, 1-27 
USB 1-21, 1-24, 1-27, 6-2 
并 行 1-18, 1-19 
电源 1-18, 1-19 
扩展 1-25, 1-27 
驱动 器 4-3 
调制 解 调 器 7-2 
外 接 显示 器 1-18, 1-19 
47/25/2211; FEL 
录像 机 〈 可 选 ) ， 音 频 输 出 插 
孔 的 功能 54 
M 
麦克 风 ， 外 接 54, 55 


Be 


N 
内 


Q 
启 


克 风 插 孔 1-24, 1-27 


存 
槽 盒 位 置 1-28, 1-29 
显示 容量 8-11 


用 /禁用 无 线 功能 按钮 1-12, 


1-17, 7-10 


OW 


5k 


驱 


R 


动 器 

CD-ROM 4-1, 4-2 

DVD+RWIR Ail CD-RW 组 合 
IK Bae 4-2 

DVD/CD-RW 组 合 驱 动 器 
42 

DVD-ROM 4-1, 4-2 

HP USB 数字 驱动 器 1-21, 
1-23, 42 

光盘 1-21 

软盘 1-21, 1-23, 4-14 

受 机 场 安检 设备 影响 43 

维护 4-3 

硬盘 驱动 器 8-21 


运输 4-3 
FAVE TN HERONS 
动 器 介质 


受 机 场 安检 设备 影响 এও 
维护 4-4 
动 器 指示 灯 1-7, 1-8 


键 

介质 2-10 
启动 等 待 模式 2-9 
识别 25 

速 查 表 2-7 
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调整 显示 屏 亮 度 2-8, 2-9, 
2-10 
在 外 接 键盘 上 输入 2-8 
在 显示 屏 之 间 切 换 2-8 
本 专用 的 调制 解 调 器 适配器 
1-32 
软件 
USB 支持 6-3 
红外 线 6-4 
自动 播放 /自动 运行 /自动 搬 
入 通知 4-5 
软盘 驱动 器 
插入 /取出 软盘 4-14 
识别 1-21 
软盘 驱动 器 ， 软 驱 。 
TRAE SBN at 
S 
识别 笔记 本 计算 机 的 部 件 1-1 
适配器 ， 调 制 解 调 器 7-4 
视频 设备 
S-Video 输出 插 孔 5—8 
打开 和 关闭 5-9 
连接 音频 5—7 
数字 介质 插 模 1-20, 8-10 
数字 介质 插 模 指示 休 1-8 
数字 介质 卡 8-6 
数字 小 键盘 
打开 和 关闭 2-15 
切换 按键 功能 2-17 
EHR. BMY ER 
锁 ， 安 全 保护 缆 锁 〈 可 选 ) 6-7 
T 


调制 解 调 器 
AT 命令 7-6 


Eb 


电缆 1-32, 7-3 
连接 72 
配置 7-5 
设置 75 
相应 国家 /地 区 的 适配器 
1-32, 7-4 
中 断 期 7-5 
调制 解 调 器 电缆 1-32 
调制 解 调 器 许可 标签 1-30 
通风 孔 1-18, 1-19, 1-20, 1-28, 
1-29 
WwW 
外 接 设 备 〈 可 选 ) 
USB 6-2, 6-4 
红外 线 6-4 
连接 / 断 开 连接 6-1 
HME VLA. HZ IHRE A 
(可 选 ) 
温度 ， 工 作 9-1 
无 线 功 能 指示 灯 1-26, 7-10 
无 线 认 证 标签 1-30 
无 线 设备 
打开 和 关闭 7-10 
连接 局 域 网 7-6 
无 线 天 线 7-9 
X 
系统 标签 1-30 
显示 屏 ， 内 置 
部 件 位 置 1-1, 1 
亮度 2-8, 2-9, 2-10 
切换 图 像 2-8 
显示 屏 开 关 1-9, 1-10, 1-16 
HIGH BARB, She 
(可 选 ) 
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显示 器 ， 外 接 〈 可 选 ) 
连接 器 1-18, 1-19 
切换 显示 屏 2-8 
ঠা 111দ11,০ HELI Er SNM 
出 插 孔 
相应 国家 /地 区 的 调制 解 调 器 电 
绕 适 配器 7-4 
小 键盘 ， 数 字 2-13 
小 键盘 按键 1-13, 1-14 
携带 笔记 本 计算 机 外 出 旅行 
电池 组 温度 3-12 
环境 规范 9-1 
调制 解 调 器 许可 标签 1-30 
无 线 认 证 标签 1-30 
序列 号 1-30 
休眠 
避免 播放 介质 时 启动 4-4 
电池 电量 不 足 的 状况 3-7 
启动 1-9, 1-10 
退出 1-9, 1-10 
序列 号 1-30 
Y 
扬声器 53 
内 置 立 体 声 1-16, 1-17 
外 接 (可 选 ) 5-4 
音量 ， 调 节 5-1 
音频 设备 ， 连 接 54 
音频 输出 插 孔 
连接 设备 5-6 
位 置 5-4 
硬件 
电源 线 和 电缆 1-32 
页 部 部 件 1-5, 1-7, 1-8 
后 部 部 件 1-18, 1-19 


前 部 部 件 1-15, 1-17 
升级 8-1 

显示 屏 部 件 1-1, 1-2 
右 侧 部 件 1-24, 1-26 
左 侧 部 件 1-20, 1-22 


便 盘 驱动 器 


更 换 8-21 
已 定义 4-1 


硬盘 驱动 器 ， 内 置 


显示 可 用 空间 量 8-11 
休眠 文件 所 需要 的 空间 8-11 


便 盘 驱动 器 托 架 


1-28, 1-29 

右 侧 部 件 1-24, 1-26 
Z 

真品 证 书 标签 1-30 
虽 点 设备 


触摸 板 2-2, 2-3 
设置 首选 项 2-4 


指示 灯 


Caps Lock 1-7, 1-8 

IDE 1-7, 158, 1-15, 1-17, 4-7 
Num Lock 1-7, 1-8, 2 一 15 
电池 1-5, 1-6, 1-16, 1-17 
电源 1-5, 1-6 

电源 /等 待 1-5, 1-6, 1-15, 
1-17 

键盘 1-7, 1-8 

启用 /禁用 无 线 功 能 1-26, 
7-10 

BF SP tA 1-8 


中 断 期 ， 调 制 解 调 器 7-5 
自动 播放 /自动 运行 45 
左 侧 部 件 1-20, 1-22 
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